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1. Generalidades:

Especificagdes técnicas para o fornecimento de projeto executivo, mao-de-obra de instalacgéo,
equipamentos, materiais, comissionamento e garantias para o sistema de deteccdo e alarme de
incéndio do Auditdrio Des. Anténio Carlos Amorim — EMERJ. Objetiva-se ao final dos servi-
cos, o perfeito funcionamento de todos os sistemas instalados, dentro dos padrGes estabeleci-
dos nestas especificacOes e legislagdes vigentes, prevendo-se a inclusdo de todos os compo-
nentes dos sistemas, mesmo aqueles que nao estejam claramente citados e que sejam necessa-
rios para que se tenham as instalacGes dos sistemas plenamente operacionais.

2. Objetivo:

Estabelecer os requisitos minimos necessarios e as diretrizes gerais para a elaboracdo de proje-
to executivo e a obtencdo e instalacdo do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio, para a
instalacdo de dispositivos do sistema de deteccdo e alarme de incéndio, na seguranca e prote-
¢do da edificagcdo, conforme NBR 9441/98 - Execucéo de sistemas de detecgédo e alarme de
incéndio, para aplicacdo na analise e vistoria dos projetos técnicos de protecdo contra incéndio
submetido ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio ird supervisionar o Auditério da EMERJ, com
comunicacdo simultanea com o painel da central de deteccdo e alarme de incéndio, existente
na sala de equipamentos no Departamento Administrativo e de Ensino da EMERJ.

Todos os elementos do sistema projetado sera totalmente compativel com o painel existente,
devendo a CONTRADADA supervisionar, compatibilizar e coordenar os projetos, de modo a
obter a méaxima confiabilidade quanto a obtencdo dos resultados desejaveis.

A CONTRATADA seré a responsavel por quaisquer incompatibilidades, mau funcionamento
etc., que venham a comprometer as caracteristicas basicas descritas nesta especificacéo.

Seré ser fornecida uma cdpia dos manuais dos equipamentos. Na auséncia do manual em por-
tugués, a lingua secundéria seré o inglés.

3. Descricao Geral:

3.1. Descricdo da Edificacéo:

Trata-se de reforma/readequacgdo do auditério da EMERJ (Auditério Des. Antonio Carlos A-
morim) localizada no 4° pavimento do prédio da Lamina I.

4. TERMINOLOGIA.

Para os estritos efeitos desta Prética, sdo adotadas as definicGes a seguir apresentadas e a ter-
minologia contida na Norma NBR 9441

4.1. Projeto de Sistema de Deteccéo e Alarme de Incéndio.

Conjunto de elementos graficos, como memoriais, desenhos, especificagdes e planilhas de mate-
riais, que visa definir e disciplinar a instalacdo de dispositivos de deteccédo e alarme de incéndio.
4.2. Deteccao.
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Identificacdo da existéncia de principio de incéndio por equipamentos providos de sensores de
fumaca.

4.3. Avisador.

Sinal sonoro ou visual que comunica as pessoas a existéncia de incéndio, visando o aciona-
mento dos procedimentos de emergéncia que se fizerem necessario.

5. CONDICOES GERAIS.
Dever&o ser observadas as seguintes condic¢des gerais:

5.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalacdes, de maneira a poder inte-
grar e harmonizar o projeto do sistema de deteccdo e alarme de incéndio com os demais siste-
mas, assim como consultar todas as legislacdes de como implanté-lo.

5.2 O tipo de sistema a ser adotado sera o sistema de deteccédo e alarme de incéndio inteligente.

5.4. Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:
e Utilizacao de solucdes de custos de manutencao e operacdo compativeis com o custo de
instalacdo do sistema;
e Disposicdo dos componentes do sistema de modo a adequar a instalagédo ao desempe-
nho dos equipamentos.

6. CONDICOES ESPECIFICAS.
Deverdo ser observadas as seguintes condic¢des especificas:

6.1. O sistema de deteccdo e alarme de incéndio sera composto dos seguintes elementos:
e Detectores, isoladores e acionadores manuais;
e Distribuicéo;
e Avisadores.

6.1.1. Detectores e acionadores manuais.

6.1.1.1. A selecéo do tipo e a localizacdo dos detectores devem seguir as exigéncias da Norma
NBR 9441 itens 5.2.4, 5.3.3 e Anexo C, considerando parametros, tais como:

e Forma e altura do teto;

e Ventilagédo do ambiente.

6.1.1.2. De acordo com as caracteristicas da area a ser supervisionada os detectores serdo:
Detectores de fumaca
e Oticos.

6.1.1.4. Os detectores de fumaca reagem a uma alta concentracdo de fumaca visivel, sendo
eficazes somente na deteccdo de incéndio onde haja uma densa producao de fumaca, especial-
mente nos primeiros estagios de combustao.
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6.1.1.5. O principio de operacdo dos detectores de fumaca depende da entrada de fumaca em
sua camara. Quando existir uma concentracdo de fumaca suficiente nesta cdmara, ocorrera a
operacgéo do detector.

6.1.1.6. A area de acdo dos detectores de fumaca diminui com o aumento do volume de ar tro-
cado em um ambiente.

Portanto, na definicdo da area de acdo do detector, consultar gréafico da figura 14 da Norma
NBR 9441.

6.1.1.7. Os acionadores manuais sdo caixas de alarme com tampa de vidro que devera ser que-
brada para que se consiga transmitir o alarme. Serdo posicionados em local visivel e de fécil
acesso. Estardo de acordo com item 5.3.4 da Norma NBR 9441.

6.1.2. Painel central.

6.1.2.1. O painel central é existente onde sera interligado a rede de detectores projetados no
auditorio.

6.1.2.2. Os ramais de detectores apresentardo subdivisdes, indicando claramente a area super-
visionada. Um maior nimero de ramais resulta em maior facilidade de operacdo e permite me-
Ihor adequacéo de planos de evacuacdo ou acionamento de portas, sistemas de combate e ou-
tros equipamentos.

6.1.2.3. Recomenda-se a adoc¢do, de, pelo menos, um ramal por pavimento, ou um ramal por
area maxima de 750 m2 e um ramal por edificio ou edificacdo isolada, ndo devendo ser ultra-
passados estes valores.

Obs.: Néo faz parte do escopo deste edital o fornecimento e instalacdo do painel central e soft-
ware supervisorio.

6.1.3. Rede de distribuicéo.

6.1.3.1. A rede de distribuicdo consiste na rede de dutos e fios e devera seguir as recomenda-
cOes estabelecidas nos itens 5.2.7, 5.2.8, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8 da Norma NBR 9441.

6.1.4. Avisadores.

6.1.4.1. Os avisadores devem ser instalados nos locais que permitam a sua visualiza¢do e/ou
audicdo de qualquer ponto do ambiente, nas condi¢Ges normais de trabalho.

6.1.4.2. O volume acustico dos avisadores sonoros, a visibilidade dos avisadores visuais, as
indicacdes de funcionamento, a quantidade de equipamentos, as restri¢bes quanto a locais de
instalacdo e demais caracteristicas deverdo atender as prescri¢cbes do item 5.2.6 da Norma
NBR 9441.

7. Referéncias normativas e Praticas Complementar.

Os projetos de Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio deverao atender também as seguin-
tes Normas e Préticas Complementares:
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e Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais;

e Normas da ABNT e do INMETRO:

e NB 926 (ABNT) - Execucdo de Sistemas de Alarme e Detecgdo de Incéndio.

e NBR 5410 - Execucdo de Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento.

e NBR 5984 - Norma Geral de Desenho Técnico —Procedimento.

e NBR 9441 (INMETRO) - Execucdo de Sistemas de Alarme e Deteccdo de Incéndio.

e NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico.

e Normas estrangeiras:

e “National Fire Protection Association> (NFPA) - 70.1/72A7.
72B/72C[72DI72E/73/74/101;

e (Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais;

e Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

e Instrucdes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREACONFEA;

e NBR 9441/98 “Execucdo de sistemas de deteccédo e alarme de incéndio”;

e NBR 11836/92 “Detectores automaticos de fumaca para protecao contra incéndio”;

e NBR 13848/97 “Acionador manual para utilizagdo em sistemas de deteccdo e alarme

de incéndio”.

8. Documentacao de Projeto

O escopo do projeto executivo devera ser composto pelos seguintes documentos:

Memorias de célculo;

Plantas baixas e cortes;

Diagramas de comando, controle e for¢a;

Folha de dados dos equipamentos, completamente preenchidas;

Lista de materiais, completamente preenchidas;

Especificagdes Técnicas e

Lista de sobressalentes para 2(dois) anos de operacao.

Os documentos devem ser submetidos a aprovacdo do Departamento Geral de Obras do TJ —
Divisdo de Planejamento, os quais s estardo liberados para inicio da instalacdo apos a aprova-
¢A0 na condicdo “SEM COMENTARIOS”;

Os prazos demandados para devolucdo dos documentos submetidos a aprovacdo do Departa-
mento Geral de Obras serdo de no méaximo 15 dias ap6s a entrada na Divisdo de Planejamento;

Apds o aceite da instalacdo, devera a instaladora entregar ao corpo técnico da DIDEQ, através
do Fiscal de Obras, “as built”, Manuais de Operacdo e Manutencédo e Certificados de Garantia
de toda a instalacéo e seus componentes.

9. Aceite do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio

O aceite do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio sera mediante a entrega de todos 0s
servigos e todos os equipamentos e materiais devidamente instalados dentro dos padrdes esta-
belecidos nestas especificagdes. Devera ser fornecido ao DIDEQ/DIFOB as e cOpias de todos
0s manuais e aplicativos do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio que se fizerem neces-
Sarios.

O aceite sera mediante o teste executado pelo corpo técnico do DIDEQ, acompanhado pelo
fiscal do DIFOB.
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10. Garantias:

A Contratada devera garantir todos os servicos, quer sejam de construcdo civil, quer sejam
referente ao fornecimento e instalacdes de equipamentos, de uma forma geral, contra vicios,
defeitos ou incorregdes, nos termos e nos prazos da legislacdo vigente reparando-as imediata-
mente ap0Os o recebimento da comunicacao.
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