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NDA:

FLETROCALHA PERFURADA EM CHAPA PRE—GALVANIZADA A QUENTE, PADRAO C.S.N., #18MSG, S/
TAMPA P /ENTREFORRO (ELETRICA) — (VER UTILIZACAO E DISCIPLINAS EM INDICACAO DAS
FLETROCALHAS NESTE DESENHO).

ELETRODUTO
ELETRODUTO
ELETRODUTO
ELETRODUTO

ELETRODUTO
ELETRODUTO
ELETRODUTO

QUE SOBE;
QUE DESCE.
QUE PASSA.

EM PVC RIGIDO, QUANDO INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO (ENTREFORRO).
EM PVC RIGIDO, QUANDO INSTALADO PELO PISO (ENTREPISO OU CONTRAPISO).
METALICO FLEXIVEL (SEALTUBO), QUANDO INSTALADO PELO PISO (ENTREPISO).

DE FERRO GALVANIZADO TIPO PESADO APARENTE PELO PISO.

CONDUTORES, FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE;

LUMINARIA DE EMBUTIR COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 2x26W CORPO EM
ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO

VIDRO RECUADO TEMPERADO.

ARANDELA SOBREPOR, CORPO E GRADE ALUMINIO FUNDIDO, REFRATOR VIDRO TRANSPARENTE
FRISADO COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W—127V.

CAIXA DE

PASSAGEM 47"X4” OU 47x2", EM PVC PELO ENTREFORRO OU ALVENARIA, CONFORME

INDICACAO DO PROJETO. QUANDO EM INSTALACAO APARENTE, UTILIZAR CONDULETE METALICO

COM TAMPA APARAFUSADA;

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGCO COM TAMPA APARAFUSADA, INSTALADA NA ALVENARIA,
h=1,30m DO CENTRO AO PISO, 47X4”, SALVO QUANDO INDICADO.

CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO, COM TAMPA CEGA APARAFUSADA.
INTERRUPTOR 1 SEGAO, TIPO MODULAR (1 MODULO), 10A—=250V, h=1,30m DO CENTRO AO PISO

ACABADQO.

INTERRUPTOR PARALELO(TREE—WAY), TIPO MODULAR(2 MODULOS),

AO PISO ACABADO.

INTERRUPTOR PARALELO(TREE—WAY),

PLACA PARA CONDULETE.

QUADRO DE DISTRIBUICAQ ELETRICA,

10A—250V, h=1,30m DO CE

DE SOBREPOR h=1,60m DO

CONFORME DESCRICAO EM PROJETO.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL—15A—250V, TIPO MODULAR, NA COR BRANCA, A 0,30m DO CENTRO

AO PISO ACABADO COM PLACA EM MATERIAL TERMOPLASTICO. INSTALAGAO DE EMBUTIR NA PAREDE
(CAIXA 47x27), PARA LUMINARIAS AUTONOMA DE EMERGENCIA.

TOMADA 2P+T e UNIVERSAL —

15A—=250V, TIPO MODULAR, NA C

10A—=250V, h=1,30m DO CENTRO

NTRO AO PISO ACABADO, COM

CENTRO AO PISO ACABADO;

OR BRANCA, A 0,30m DO CENTRO

AO PISO ACABADO, COM PLACA EM MATERIAL TERMOPLASTICO, NSTALACAO DE EMBUTIR NA PAREDE

(CAIXA 4"x2™).

TOMADA 2P+T e UNIVERSAL —

(CAIXA 4”x2”).

15A=250V, TIPO MODULAR, NA COR BRANCA, A 2,20m DO CENTRO
AO PISO ACABADO, COM PLACA EM MATERIAL TERMOPLASTICO, INSTALAGAO DE EMBUTIR NA PAREDE

TOMADA DE FORGA ALTA, 3P — 20A—250V, TIPO MODULAR, COR VERMELHA, A 2,20m DO CENTRO
AO PISO ACABADO, COM PLACA EM MATERIAL TERMOPLASTICO, INSTALAGAO DE EMBUTIR NA PAREDE

(CAIXA 47x27).

NOTAS:

1 — PARA INFORMAGCOES COMPLEMENTARES, VIDE CADERNO DE ESPECIFICACOES;
2 — TODAS AS COTAS EXISTENTES NO PROJETO DEVERAO SER VERIFICADAS NO LOCAL;

3 — 0S ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, QUANDO NAO COTADOS, SERAO @3/4" E 4"x4”
EM PVC, PARA INSTALACOES NO ENTREFORRO OU EMBUTIDOS NAS PAREDES;

4 — TODAS AS LUMINARIAS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, TUBULAGCOES METALICAS E QUADROS
ELETRICOS, SERAO ATERRADOS;

5 — NAO SERA PERMITIDO O MESMO ENCAMINHAMENTO PARA OS CABOS DE TRANSMISSAO DE
COMUNICACOES, COM 0S CABOS DE INSTALACOES ELETRICAS;

6 — AS ELETROCALHAS SERAO INSTALADAS, SUSTENTADAS POR PERFILADOS E TIRANTES;

7 — PARA LIGACAO DAS LUMINARIAS COM 0S RESPECTIVOS CIRCUITOS,UTILIZAR CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL,
TOMADAS TIPO PLUG MONOBLOCO COM 3 PINOS EM LINHA NA COR CINZA, SENDO: PLUG

FEMEA, LIGADO AO CIRCUITO DO TETO E PLUG MACHO LIGADO A LUMINARIA, AMBOS CONECTADOS

A CABOS DE 3 CONDUTORES DE #1,5mm2, COM AS SEGUINTES PADRONIZACAO DE CORES:

CONDUTOR RETORNO(FASE) = COR PRETO.

CONDUTOR NEUTRO =
CONDUTOR TERRA =

COR BRANCA.
COR AZUL.

8 — PARA LIGAGAO DA CAIXA DE PASSAGEM COM AS LUMINARIAS, O CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL
SERA FIXADO COM PRENSA CABO DE @ 1/27;

9 — TODOS OS ELETRODUTOS COM INSTALACAO INTERNA APARENTE, SERAO EM FERRO ZINCADO
TIPO LEVE, E EXETERNO APARENTE, EM FERRO GALVANIZADO, AMBOS PINTADOS NA COR CINZA

COM

TINTA A BASE DE EPOXI;

10 — O0S CIRCUITOS DE ILUMINACAO, SERAO IDENTIFICADOS NOS QUADROS, CAIXAS DE PASSAGEM
E DERIVACOES; NAS ELETROCALHAS E PERFILADOS, COM ANILHAS ALFA—NUMERICAS, FIXADAS COM

ABRA

CADEIRA DE NYLON;

11 — PARA AS CONEXOES DAS FIAGOES DOS CIRCUITOS PARCIAIS COM OS DISJUNTORES DOS
QUADROS ELETRICOS, SERAO UTILIZADOS CONECTORES DO TIPO PRE—ISOLADO TIPO GARFO;

12 — PARA AS BITOLAS DOS CONDUTORES DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, VIDE DIAGRAMAS
TRIFILARES, UNIFILARES E IDENTIFICACAO DAS FIACOES;

13 — OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS SERAO IDENTIFICADOS COM PLAQUETA EM
ACRILICO, COM FUNDO PRETO E LETRAS NA COR BRANCA;

14 — O PROJETO EXECUTIVO SERA APRESENTADO COM O LANGAMENTO DE REVISAO 00,
COMO SENDO EMISSAO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO, COM DATA NA FORMA MES/ANO
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ELETROCALHA PELO ENTREFORRO
100mm x 50mm (COM DIVISAQ)

% ELETRICA

ELETROCALHA DE ENTREFORRO

ELETROCALHA PELO ENTREFORRO
300mm x 50mm (COM DIVISAQ)

ELETRICA 150 o
3 ESPECIAIS e @me 200mm
TELEFONIA/LOGICA %o}mm
Ne | DATA DESCRIGAO VERIFICADO POR
REVISAO

PROJETO EXECUTIVO:

LOGOMARCA
EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO: CREA:

ART N®: ART N*®:

RESPONSAVEL TECNICO:

CONSTRUGAO:

LOGOMARCA
EMPRESA

CREA:

PROJETO EXECUTIVO — MES / ANO

TRIBUNAL DE JUSTIGA
DO ESTADO DO RIO DE JANENRO

DEENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA DO AUD.

COMARCA DA CAPITAL —

Av. ERASMO BRAGA,

EMERJ

ANTONIO CARLOS AMORIM

N* 115

COORDENAGAO:

SERGIO BORBA

DESENVOLVIMENTO:
WALDICEA COSTA

VISTO: DATA:

FLAVIO 11/10/07

PROJETO PRE—EXECUTIVO DE
INSTALAGOES ELETRICAS
ALIMENTACAO /ILUMINAGAO /TOMADA
AUDITORIO

ESCALA: PROJETO:

DIPLO

ARQUIVO:
1/75

EL—01-4100—EMERJ—-AUD—PB04—ALIM—ILUM—TOM.DWG

PRANCHA:

01/02




