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CONDICIONADOR DE_AR DE JANELA CROU. BEIRAL

CAP. TERMICA NOMINAL 7500BTU/h

(A SER FORNECIDO E INSTALADO) %
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VER NOTA 11 / \\

PONTO DE FORGA 3¢—220V—60Hz MAIS TERRA COM POTENCIA INDICADA EM PLANTA

PONTO DE AGUA — #¢1/2"
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8,8 kW

VER NOTA 10/

(TIPICO)

DUTO ESTANQUE EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA ISOLADO TERMICAMENTE (EXISTENTE A SER
MANTIDO)

DUTO ESTANQUE EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LA DE
ROCHA DE 50 mm DE ESPESSURA, COM PROTEGAO MECANICA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA
#24 (A SER FORNECIDO E INSTALADO)
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DUTO ESTANQUE EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LA DE
VIDRO DE 25 mm DE ESPESSURA, COM PROTEGAO EXTERNA DE ALUMINIO JA ADERIDO A MANTA DE
VIDRO (A SER FORNECIDO E INSTALADO)

TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE/COMANDO (EXISTENTE A SER MANTIDA)
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TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE/COMANDO (A SER FORNECIDA E INSTALADA)
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—_—— TUBULAGAO DE DRENO

@ LEGENDA

DI1 — DIFUSOR DE 1 SAIDA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, NAS DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA
DRV — DAMPER REGULADOR DE VAZAO NAS DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

28.42m2
2.61
1

A
PD

TAE — TOMADA DE AR EXTERIOR DOTADA DE VENEZIANA, FILTRO METALICO LAVAVEL E DAMPER DE LAMINAS OPOSTAS
NAS DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

NOTAS:

1 — VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADA OUTRA UNIDADE.

3 — TODAS AS CURVAS E JOELHOS DEVERAO POSSUIR VEIOS DEFLETORES INTERNOS, EXCETO NOS DUTOS
DE EXAUSTAO DE AR.

W 4 — 0S DUTOS SERAO FIXADOS A ESTRUTURA DO PREDIO ATRAVES DE CANTONEIRAS DE AGO GALVANIZADO

19,27m2

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR
(EXISTENTE A SER MANTIDO)

SALA DE CONTROLE
DE AUDIO/VIDEO

PD= 2.61

SALA DE CONTROLE
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DE AUDIO/VIDEO-02
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DEPOSITO
A=4.76m2
PD=2.45

|

SN

APROPRIADAS PARA ESSE SERVIGO.

T

5 — TODOS OS CORTES E DOBRAS DE CHAPAS DEVERAO LEVAR PINTURA ANTI-CORROSIVA.

= 6 — REDE DE DUTOS FABRICADA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, BITOLAS CONFORME NBR—10 DA ABNT.
7
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UNIDADE. CONDICIONADORA DE AR
SLT” DE AMBIENTE —CAP.
A NOMINAL 80.000 BTU/h
NTE A SER INSTALADO VER NOTA 11, {
(TIPICO)

2.45|

wn_z — PREVER CALGOS DE NEOPRENE PARA OS EQUIPAMENTOS.
ﬁ. — PREVER COLARINHO DE LONA CRUA NA LIGACAO DOS DUTOS COM A SAIDA DE AR.
9 — OS VALORES ENTRE PARENTESES INDICAM A VAZAO DE AR EM m3/h.
10 — REALIZAR O CAMINHAMENTO DA TUBULAGAO DE DRENO ATE A CALHA DE AGUAS PLUVIAIS.

c wia. T 11 — INTERROMPER E TAMPONAR ESTE DUTO NESTE TRECHO.

UNIDADE_CONDICIONADORA. DE AL | | A% SS5D., 12 — ESTE PONTO DE FORGA SERA REMANEJADO DA CASA DE MAQUINAS EXISTENTE NO NIVEL INFERIOR, (VIDE
— - il

CAP. TERMICA NOMINAL 15 TR L 1 [DRV—85x40 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICA).
(EXISTENTE A SER REAPROVEITADA) | =eae0

s e st i ) e 1 e —— 13 — PREVER UMA TOMADA 1¢—110V—1,2kW E OUTRA 3¢—220-2,75kW NA CASA DE MAQUINA, PARA
il POSSIBILITAR O MANUSEIO DE APARELHOS PARA MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS E/OU OUTROS
SERVIGOS.

DEP.
A=5.00m

PD

DRV—110x40
(6460)

ERNNAN

BANH®

|
k

) -I-I-I-I-H{ =J-I-I-I

\
\
EE

2x@3/4"
(LIQUIDO) (GAS)

(EXISTENTE A SER MANTIDA)

O A

LIQUIDO-$3/8"
SUCGRO—97/8"
(TIPICO)

VER NOTA 12

PORTA ESTANQUE COM

BATENTE DE BORRACHA
E SOCO DE 10 cm

TRECHO DE TUBULACAQ NOVA
(A SER FORNECIDA E INSTALADA)

TAE—120x120 (9690)

UNIDADE_CONDICIONADORA DE AR

TIPO "SELF—CONTAINED"—HITACHI
CAP. TERMICA NOMINAL 20 TR
(EXISTENTE A SER REPOSICIONADA)

K X

UNIDADE CONDENSADORA—HITACHI
CAP. TERMICA NOMINAL 10 TR
(EXISTENTE A SER MANTIDA)

X X

BASE EM ALVENARIA

14 —

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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DATA

DESCRIGAO

VERIFICADO POR

REVISAO

UNIDADE CONDENSADORA—HITACHI
CAP. TERMICA NOMINAL 7,5 TR
(EXISTENTE A SER MANTIDA)

PROJETO EXECUTIVO: CONSTRUGAO:

PLANTA BAIXA — AUDITORIO

ESCALA 1/100

LOGOMARCA
EMPRESA

LOGOMARCA

UNIDADE CONDICIONAD(
TIPO "SPLIT" DE AMBIE]
TERMICA NOMINAL 80.

EXISTENTE A SER IN$

A DE_AR
TE —CAP.
00 BTU/h
ALADO

o Zl3

PALco 1

UNIDADE_CONDICIONADORA DE AR

TIPO "SPLIT" DE AMBIENTE —CAP.
TERMICA NOMINAL 80.000 BTU/h
EXISTENTE A SER INSTALADO

(1615)

DI1—16"x24"

DI1—16"x24!
(1615)
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CORTE A-—A

ESQUEMATICO

FITA PLASTICA ENVOLVENDO
TUBULAGOES E CABOS ELETRICOS

TUBO DE COBRE (SUCGAO)

DE POLIETILENO EXPANDIDO

TUBO DE COBRE (LIQUIDO

DETALHE TIPICO DO KIT TUBULACAQ

DETALHE TIPICO DE INSTALAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORAS

TUBOS DE GAS REFRIGERANTE
VAl PARA O CONDENSADOR

CABO "PP”
CHUMBADOR LAJE OU TELHADO

RESPONSAVEL TECNICO:

ART N*:

EMPRESA

CREA: RESPONSAVEL TECNICO: CREA:

ART N*%:

PROJETO EXECUTIVO — MES / ANO
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=S PERFIL MET]

TIRANTE_ROSCADO
(TiPICO)

FORRO EM GESSO

E1E:
F
280

UNIDADE EVAPORADORA

TUBO DE DRENO-—9$25 mm VAl
PARA ESGOTO O SECUNDARIO OU ﬁ

AGUAS PLUVIAIS

ALICO

TRIBUNAL DE JUSTIGA
DO ESTADO DO RIO PDE JANEIRO

DEENG - DEPARTAMENTO DE ENEGENR/ARIA

EMERJ

AV. ERASMO BRAGA, N* 115 — 4° ANDAR

COORDENAGAO:
SERGIO BORBA

DESENVOLVIMENTO:

ITAMAR MARQUES

ESCALA: 1:25

VISTO: DATA:

SARTORI OoUT/2007

PROJETO PRE—EXECUTIVO DE INFRA—ESTRUTURA
AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA

REFORMA DO AUDITORIO DA EMERJ

ESCALA:
INDICADA

PROJETO:

ARQUIVO:
AC—4100—PB04—AUDITORIO

PRANCHA:

DIPLO OA\OA




