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0

1.

INSTALACOES PREDIAIS

Projetos

1.1. Consideracdes gerais para elaboracéo do projeto executivo:

Para a elaboracdo do projeto executivo, a Contratada devera:

Analisar previamente os projetos pré-executivos fornecidos pelo DEENG-DIPLO, a-
presentando as eventuais davidas a Fiscalizacdo da Obra. O projeto executivo sera ela-
borado tendo como base o projeto pré-executivo, que é composto de: desenhos, lista de
materiais e especificacdo técnica;

Obedecer as normas da ABNT e 0s regulamentos e padrdes das concessionarias;
Harmonizar todos os projetos, de forma a ndo haver interferéncias entre eles e promo-
vendo as interfaces necessarias;

Adotar como premissas basicas: Custos de manutencdo e operacdo compativeis com o
empreendimento; Seguranca e protecdo das pessoas e instalacdes; Reserva de capacida-
de e flexibilidade admitindo mudancas de utilizacdo, caracteristicas, localizacdo dos
equipamentos e instalacfes e expansdes dos sistemas; Simplicidade e facilidade de a-
cesso para montagem e manutencdo; Padronizacdo das instalacdes e equipamentos, Vi-
sando facilidade de montagem, manutencéo e estoque de pecas de reposicdo; As pres-
cricbes contidas no Regulamento das Concessionarias tém carater orientativo, ndo dis-
pensando a Contratada do conhecimento da Legislacdo e das Normas Técnicas Especi-
ficas. Os projetos serdo elaborados estritamente de acordo com as Normas Técnicas em
vigor da ABNT, regulamentos das Concessionarias e nos casos de insuficiéncia destas,
as seguintes Normas:

o NEC - National Electrical Code;
o ANSI — American National Standard;

IEC — International Eletrotechnical Comission.

1.2. Documentacdo do projeto executivo:

O projeto executivo € o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra.

O projeto executivo serd composto dos elementos abaixo relacionados, além dos especificos de
cada instalagéo:

Memorias de célculo;

Plantas baixas;

Cortes;

Detalhes;

Isométricos;

Diagramas e Quadros de cargas;

Esquemas;

Folhas de dados de equipamentos;

Listas de Materiais do Projeto Executivo com quantitativos.

1.3. Analise dos projetos

1.3.1. Projetos executivos:

A Divisdo de Fiscalizacdo de Obras encaminhara formalmente a DIPLO, para analise do pro-
jeto executivo 02 (duas) copias de cada planta em conjunto com os demais documentos citados
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acima, que apos as consideracdes técnicas serdo devolvidos aquele Orgéo; devendo ser obser-
vado que na ocorréncia da Ultima revisao das plantas, estando o projeto executivo liberado para
execucao, deverd ser entregue 01(um) arquivo magnético que ficaré retido como base de in-
formacao.

A Contratada executara as instalagdes prediais seguindo rigorosamente 0s projetos executivos
de instalacdes, de sua inteira responsabilidade, depois de analisados e com a informacao “LI-
BERADO PARA A EXECUCAQ” nas plantas. Liberados para a execucdo, 0s projetos exe-
cutivos s6 poderdo ser alterados apos solicitagdo formal a DIPLO atendo-se, somente, a andli-
se das plantas passiveis de alteracdes devendo, neste caso, a Contratada apresentar as suas pro-
postas de modificacGes, acompanhadas de toda a documentacdo pertinente, referida as mes-
mas, incluindo arquivo digital das plantas passiveis de modificacGes. As alteracGes se houver,
sO poderéa ser executada apoés a liberacao desta Divisdo e aposta a informacdo supracitada.

1.3.2. Projetos “As — Built”:

Ao fim dos servigos a Contratada elaborara os projetos “As-Built” contemplando todos os ser-
vicos realizados na obra, devendo estes projetos ser analisados pela Fiscalizacdo de Obras e, se
aprovados por esta, e posteriormente encaminhados em arquivo magnético, a DIPLO, para
arquivamento.

2. Montagem de instalacgdes
2.1. Conceituacao geral de montagem das instalacoes:

As instalagfes serdo executadas considerando-se a utilizagdo do prédio como sendo de uso
exclusivo do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro.

Os projetos serdo executados com as instalagdes realizadas entre shaft’s, forros, enchimento de
pisos, piso elevado ou alvenarias de acordo com o anteprojeto executivo e aprovado pela Fis-
calizacédo de Obras.

A montagem das instalacGes somente sera realizada apés a liberagdo dos projetos para a exe-
cucdo, e estar de acordo com estes. A ndo obediéncia a estes parametros sera de total responsa-
bilidade da Contratada.

2.2. Retiradas/Demolicoes

No inicio dos trabalhados que antecedem a retirada do entreforro, serd constituida equipe de
trabalho envolvendo os Setores de Elétrica, Rede Ldgica, Telefonia, Ar Condicionado e Manu-
tencdo Predial, que identificardo quais elementos das instalacfes existentes, tais como tubula-
cOes, cabeamento, eletrocalhas e demais estruturas, que ndo serdo atingidos por constituirem
continuidade de servicos de infra-estrutura e de funcionamento de equipamentos, indispensa-
veis a normalidade dos demais andares. O mesmo entendimento deve ser observado nas demo-
licbes e/ou abertura de vdos em paredes e lajes, quando forem identificados os elementos de
instalages supracitados.

2.2. Generalidades:

Todos os materiais indicados nas especificacdes possuirdo Certificado de Qualidade, emitido
no &mbito do “INMETRO”, e seus documentos apresentados a Fiscalizag&o.

Todos os materiais e equipamentos somente serdo instalados e montados apos a analise e apro-
vacgdo da Fiscalizagdo de Obras, estando em total consonancia com este caderno de especifica-
cao, a lista de materiais e 0s projetos executivos liberados para a execucao.
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Toda instalacdo, extensdo ou alteracdo de instalacdo existente sera visualmente inspecionada e
ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalacdo, antes de ser colocada em servico pelo
usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a conformidade com as prescrigdes das
normas.

A inspecéo visual precederd os ensaios e sera realizada, para os casos de instalacdo elétrica,
com a instalacdo desenergizada.

Os ensaios serdo realizados com valores compativeis aos valores nominais dos equipamentos
utilizados e em conformidade com os requisitos de seguranca das normas aplicaveis.

No caso de ndao conformidade em qualquer dos ensaios, este sera repetido, apds a corre¢do do
problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados.

3. Instalac0es elétricas

Estas especificacdes visam esclarecer a utilizacao correta dos materiais ou equipamentos, aten-
dendo de forma clara e em conformidade com as normas da ABNT, as necessidades do proje-
to.

As especificacOes de instalacdes elétricas obedecem a norma NBR-5410/2004 e normas com-
plementares pelas quais fixam as condigdes que devem ser estabelecidas e mantidas as instala-
cOes elétricas.

Os componentes da instalagdo elétrica serdo dispostos de modo a permitir:

. Espaco suficiente para a instalacdo inicial e eventual substituicdo posterior dos compo-
nentes individuais;
. Acessibilidade para fins de servico, verificagdo, manutencéo e reparos.

A instalacdo elétrica deve estar disposta de maneira a excluir qualquer risco de incéndio de
materiais inflamaveis, devido a temperaturas elevadas ou arcos elétricos. Alem disso, em ser-
vico normal, as pessoas ndo devem correr riscos de queimaduras.

Todo o circuito sera protegido por dispositivos que interrompam a corrente quando esta, em
pelo menos um de seus condutores, ultrapassar o valor da capacidade de conducdo de corrente
nominal e, em caso de passagem prolongada, possa provocar uma deterioracdo da instalagéo.

Todo o circuito sera protegido por dispositivos que interrompam a corrente quando, pelo me-
nos, um de seus condutores for percorrido por uma corrente de curto-circuito, devendo a inter-
rupgao ocorrer num tempo suficientemente curto para evitar a deteriora¢do da instalagéo.

O condutor neutro da instalacdo deve ser aterrado na origem da instalacdo, proporcionando
uma melhoria na equalizacdo de potenciais essenciais a seguranca.

A instalacdo elétrica sera executada de forma que seja impedido, por meio de barreiras ou in-
vélucros, todo o contato elétrico com as partes vivas. As barreiras ou involucros serdo fixados
de forma segura e possuir robustez e durabilidade suficientes para manter os graus de protecédo
e a apropriada separacdo das partes vivas nas condi¢cbes normais de servico, levando-se em
conta as condic¢es de influéncias externas relevantes. Observar que:
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. Para os componentes montados em fabrica, a isolacdo atendera as prescrigdes relativas
a esses componentes;

. Para os demais componentes, a protecdo sera garantida por uma isolacao capaz de su-
portar as solicitacbes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas as quais possa ser sub-
metida;

. As tintas, vernizes, lacas, e produtos analogos ndo séo, geralmente, considerados como

constituindo uma isolacéao suficiente no quadro da protecdo contra contatos diretos;

. Quando a isolacdo for realizada durante a execucdo da instalacdo, a qualidade desta
isolacdo serd verificada por meio de ensaios andlogos aos destinados a verificar a qua-
lidade da isolacéo de equipamentos similares industrializados.

3.1. Entrada de energia:

As necessidades de energia elétrica serdo atendidas por meio do painel geral existente na
EMERJ-AUDITORIO, QDLF-6, atualmente alimentado pelo painel de baixa tensdo da subes-
tacdo do bloco I da Lamina 1, identificado como PAINEL DA EMERJ/ AMAERJ / CRECHE;

Na subestacdo do bloco I, o disjuntor de protecdo do QDLF-6, tripolar de 500A sera substitui-
do por disjuntor tripolar de 700A;

Na EMERJ, o disjuntor geral do QDLF- 6, tripolar de 600A, sera substituido por disjuntor
tripolar de 700A.

Seré substituido o quadro elétrico existente, da casa de maquinas de ar condicionado do audito-
rio, de 24 disjuntores, por outro de 54 disjuntores, incluindo cabeamento e tubulagdes, tendo
em vista a instalacdo de 4 split’s para o auditorio e previsdo de reservas. A alimentacdo do no-
vo quadro sera derivada diretamente dos barramentos do QDLF-6, conforme padrdo existente.

Uma das maquinas “self” sera remanejada para melhor atender ao Auditério, incluindo o ponto
de forca (disjuntor e quadro), sendo que o cabeamento desta maquina sera insterligado do pon-
to existente ao novo local do equipamento, com a mesma bitola, sendo este conectado aos ca-
bos alimentadores existentes desta casa de maquinas, sendo instalado uma caixa de passagem
no lugar do quadro existente.

A disposicdo dos equipamentos deve oferecer condi¢fes adequadas de operacdo, seguranca e
facilidade de substituicdo do todo ou parte.

Para os equipamentos de manobra, serd mantido o espaco livre em frente aos volantes e ala-
vancas. Em nenhuma hipdtese esse espaco livre sera utilizado para outras finalidades.

Todas as partes vivas acessiveis do lado normal de operacdo serdo providas de anteparos sufi-
cientemente rigidos e incombustiveis, com protecdo contra contatos acidentais.

3.2. Condutores elétricos:

Serdo utilizados cabos com temperatura de operacdo nos limites de 70°C (para os circuitos de
distribuicdo) ou 90°C (para os cabos alimentadores), sendo observado nestes uma queda de
tensdo maxima de 4% entre os pontos de consumo e o Quadro Geral de Baixa Tensdo - QGBT.

Serdo observados para os condutores elétricos os niveis de curto circuito e previsdo de acrés-
cimo de carga nos alimentadores de até 25%, bem como os fatores de corre¢do de capacidade
decorrentes do tipo de instalacdo.
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Os alimentadores dos quadros serdo em cabo de cobre, unipolar, formado de fios de cobre nu,
com isolacdo e cobertura de composto termoplastico de PVC, com nivel de isolamento de
0.6/1kV, fabricados com caracteristicas quanto a ndo propagacdo e auto-extin¢do do fogo —
encordoamento classe 2.

Estes condutores serdo identificados pela cor da sua cobertura, em ambas as extremidades,
seguindo o padrdo do codigo de cores abaixo, ou com a utilizacdo de anilhas elaboradas com
fitas isolantes plasticas coloridas, com largura de 19mm, espessura de 13mm, de PVC auto-
extinguivel a chama, ndo perecivel.

Os cabos multipolares s6 devem conter os condutores de um e apenas um circuito e, se for o
caso, 0 condutor de protecdo respectivo.

Os condutos fechados podem conter condutores de mais de um circuito, quando as trés condi-
¢Oes seguintes forem simultaneamente atendidas:

. Os circuitos pertencerem a mesma instalacéo, isto €, se originarem do mesmo dispositi-
vo geral de manobra e protecdo, sem a interposicdo de equipamentos que transformem
a corrente elétrica;

. As secdes nominais dos condutores fase estiverem contidas dentro de um intervalo de
trés valores normalizados sucessivos;

. Os cabos tiverem a mesma temperatura maxima para servico continuo.

Os cabos unipolares pertencentes a um mesmo circuito serdo instalados na proximidade imedi-
ata uns dos outros. Essa regra aplica-se igualmente ao condutor de protecéo correspondente.

Ndo é permitida a instalagdo de um Unico cabo unipolar no interior de um conduto fechado de
material condutor.

Quando varios cabos forem reunidos em paralelo, eles serdo reunidos em tantos grupos quan-
tos forem os cabos em paralelo, com cada grupo contendo um cabo de cada fase ou polaridade.
Os cabos de cada grupo estardo instalados na proximidade imediata uns dos outros.

Em particular, no caso de condutos fechados de material condutor, todos os condutores vivos
de um mesmo circuito estardo contidos em um mesmo conduto.

Serdo ligadas a terra as blindagens e/ou capas metalicas dos cabos em uma das extremidades.
A segunda extremidade pode ser aterrada, desde que a transferéncia de potencial e a corrente
que circula pela blindagem estejam dentro de limites aceitaveis. Sdo exemplos onde isto ocor-
re:

. Em alimentadores longos, onde a forca eletromotriz induzida na blindagem ou capa
metalica, quando aterrada em uma sé extremidade, pode atingir valores perigosos para
as pessoas ou mesmo causar centelhamento;

. Quando se pretende utilizar as blindagens como caminho de retorno da corrente de falta
para a fonte.

Os cabos formardo trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as emendas e derivacdes
ficardo colocadas dentro das caixas. Cabos emendados ou cujos componentes tenham sido da-
nificados e recompostos ndo serdo enfiados em eletrodutos.

Os cabos somente serdo enfiados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodu-
tos e concluidos todos os servigos de construgdo que os possam danificar. O puxamento sé
deve ser iniciado ap6s a tubulacdo estar perfeitamente limpa.
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Os condutores utilizados para os circuitos parciais de distribuicdo de iluminagdo normal e de
emergéncia, tomadas estabilizadas e ndo estabilizadas, possuirdo os seguintes dados construti-
VOs e caracteristicas:

. Condutor flexivel formado de fios de cobre nu — encordoamento classe 5;

. Camada interna e externa de composto termoplastico de PVC;

. Ser aplicavel a norma NBR 6148;

. Possuir alta flexibilidade;

. Sua camada interna possuira propriedades elétricas superiores e a camada externa pro-

priedades mecénicas e de deslizamento excelentes, conferindo a estrutura uma maior
resisténcia de isolamento, maior resisténcia a abrasdo e menor esforco de puxamento;

. Tensdo de isolamento: 450/750V;

. N&o propagacdo e auto-extin¢do de fogo;

. Seguir o padrdo de identificacdo conforme o cddigo de cores abaixo:

Fase R: preto;

Fase S: branco;

Fase T: vermelho;

Neutro: azul claro;

Terra comum: verde e terra l6gico: verde/amarelo;
Retorno de interruptor: amarelo;

o Elétrica estabilizada: cinza.

0O000DOo

Os circuitos de iluminacdo normal, iluminacdo de emergéncia, tomadas comuns, tomadas esta-
bilizadas, tomadas para ar condicionado, tomadas de forca e cabos alimentadores serdo condu-
zidos por condutos independentes, inclusive para as descidas dos interruptores (normal e e-
mergéncia). A partir de cada quadro elétrico, os circuitos de distribui¢do serdo conduzidos por
meios independentes, sendo eles eletrodutos, septos de eletrocalhas e de rodapés metalicos,
gerando assim sec¢des individuais. Esses mesmos condutores possuirdo seu isolamento termo-
plastico de acordo com o padrdo de cores estabelecidas para os barramentos dos quadros parci-
ais de distribuicdo dos circuitos acima mencionados.

Na vizinhanca de canalizacGes de calefacdo, ar quente ou de dutos de exaustdo de fumaga, 0s
cabos elétricos ndo devem correr o risco de serem levados a uma temperatura prejudicial e, por
conseguinte, devem ser mantidos a uma distancia suficiente ou ser separados daquelas canali-
zacOes por anteparos adequados.

Os cabos elétricos ndo devem utilizar dutos de exaustdo de fumaca ou de ventilacéo.

Os cabos elétricos de diferentes tensfes nominais ndo devem ser colocados nos mesmos con-
dutos, pocos ou caixas de passagem, a menos que sejam tomadas precaugdes adequadas para
evitar que, em caso de falta, os circuitos de menores tensdes nominais sejam submetidos a so-
bretensoes.

A interligac&o elétrica dos pontos de luz no teto até as luminérias, para instalagdes no entrefor-
ro, serdo realizadas com cabo flexivel multipolar, com isolamento e cobertura em PVC 750V,
tipo PP, com secdo de 3x1,5mm?2, com instalagéo de conjunto de plug e tomada monobloco,
2P+T-10A-250V.

A interligacdo elétrica dos pontos de luz no teto até os interruptores instalados em divisorias,
serdo realizadas com cabo flexivel multipolar, com isolamento e cobertura em PVC 750V, tipo
PP, com secdo de 3x2,5mm?.
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Os condutores fase dos circuitos elétricos serdo identificados, na saida dos seus respectivos
disjuntores de protecdo, por anilhas de identificacdo, com o n° do circuito correspondente, e
pela(s) cor(es) de sua(s) barra)s no quadro elétrico. Os condutores neutro e terra tambeém seréo
identificados, na saida de suas respectivas barras, com o n° do circuito correspondente, e pe-
la(s) cor(es) de sua(s) barra)s no quadro elétrico.

Os condutores (alimentadores), para alimentacdo de todos o0s quadros e painéis elétricos, pos-
suirdo os seguintes dados construtivos e caracteristicas técnicas:

. Condutor formado de fios de cobre nu, em cabo unipolar — encordoamento classe2;

. Utilizar fitas isolantes coloridas nas extremidades dos cabos nos padrées do cédigo de
cores acima, para identificar as fases, neutro, terra comum e terra eletrénico, respecti-
vamente;

. Isolamento e cobertura de composto termopléastico de PVC;

. Ser aplicavel as normas NBR 7288/7289;

. Possuir alta flexibilidade;

. Tensdo de isolamento (alimentadores): 0,6/1,0 KV;

. N&o propagacdo e auto-extincao de fogo.

Condicdes para a realizacdo de emendas em cabos elétricos:

. Né&o serdo permitido emendas em cabos alimentadores nas eletrocalhas ou leito de ca-
bos;

. As emendas dos cabos alimentadores s6 serdo realizadas em caixas de passagem;

. Nas eletrocalhas, os circuitos de distribuicdo s6 serdo emendados nas derivagdes de
saidas para os eletrodutos;

. As juncgOes entre condutores de materiais diferentes serdo feitas exclusivamente com
conectores apropriados que nao possibilitem a corrosao;

. As emendas para as derivacdes destinadas a atender aos pontos elétricos (luminérias e
tomadas), serdo realizadas de forma a ndo seccionar os cabos do circuito de distribui-
¢ao;

. Todas as emendas com os cabinhos (encordoamento classe 5) serdo estanhadas;

. N&o serd permitido fiacdes expostas sem a protecdo de eletrodutos, eletrocalhas ou ro-

dapés metalicos.
Isolamento para as emendas dos cabos elétricos:

. As fitas isolantes a serem utilizadas para o isolamento dos circuitos de distribuicdo de
luz e tomadas serdo na cor preta, aplicaveis a norma NBR 5037, em PVC auto-
extinguivel a chama, ndo perecivel, possuir excelente flexibilidade e capacidade de a-
desdo, com 19mm de largura, 0,18mm de espessura e aplicacdo para uma tensao de até
750V;

. As fitas isolantes a serem utilizadas para isolamento dos alimentadores dos quadros
elétricos serdo na cor preta, aplicavel as normas vigentes, a base de EPR néo perecivel,
com 19mm de largura, 0,76mm de espessura e aplicacdo para uma tensao de até 69kV;

. Todas as emendas a serem executadas serdo soldadas e isoladas de acordo com as nor-
mas técnicas em vigor.

3.3. Protecao - disjuntores de baixa tenséo:

Os disjuntores de baixa tensdo de caixa moldada atenderdo as Normas Brasileiras NBR 1EC
60947-2 para correntes nominais superiores a 1200A, e atenderdo ao padrdo NEMA para as
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correntes nominais de 10 a 1200 A; e ser instalados e fixados no interior dos quadros elétricos,
conectados diretamente aos barramentos (principal ou secundario), contendo as caracteristicas
técnicas de dupla protecdo (termomagnético), contra correntes de sobrecarga e de curto-
circuito.

Notas:

. Os disjuntores gerais dos quadros elétricos terdo a capacidade minima curto-circuito
conforme indicada no diagrama unifilar geral.

. Disparo livre: mesmo que a alavanca (manopla) esteja travada na posicdo ligado, se
ocorrer uma falha no circuito elétrico, o disjuntor desligara, interrompendo o circuito.

. Contatos e conectores especiais: contatos em prata tungsténio resistentes as operacoes
elétricas e mecanicas, assegurando méxima durabilidade. Conectores com tratamento
superficial antioxidante, garantindo perfeito contato elétrico com os fios e cabos;

. Caixa moldada: produzida em material termofixo (baquelite e premix), que atribui ao
disjuntor maior resisténcia as altas correntes e esforgos mecanicos;

. Né&o serdo aceitos disjuntores monopolares adaptados para bipolares ou tripolares com
0 uso de barras conectadas as suas manoplas, ou qualquer outro tipo de recurso similar;

. Verificar no diagrama unifilar os disjuntores que possuirdo bobina de desligamento e
contatos auxiliares;

. Serdo fornecidos com prensa-cabos;

. Apresentardo fixados a caixa, as informacdes referentes aos parametros elétricos;

. Os dispositivos semicondutores ndo serdo utilizados como dispositivos de secciona-
mento.

Observagoes:

. Os disjuntores a serem fornecidos pela Contratada serdo identificados, obrigatoriamen-

te, com o selo de Certificacdo do INMETRO, sem 0 qué nao seré aceito pela Fiscali-
zacao deste Tribunal de Justiga.

3.4. Painéis e quadros elétricos:

Serdo instalados painéis e quadros elétricos de distribuicdo nos locais indicados nos projetos
pré-executivos de instalacdes elétricas, com dispositivo para protecdo geral e disjuntores inde-
pendentes para cada circuito de distribuicdo. Serdo montados de acordo com os diagramas trifi-
lares e unifilares. Todos os quadros serdo equipados com barramentos trifasicos, incluindo
barras de neutro e terra, todos em cobre estanhado e pintados conforme codigo de cores estabe-
lecido no item referente a cabos elétricos.

Os quadros parciais de distribuicdo serdo subdivididos conforme o projeto pré-executivo for-
necido.

A Contratada providenciara o fornecimento, montagem e instalacdo de todos os quadros elétri-
cos conforme desenhos dos projetos pré-executivos, plantas baixas e diagramas (unifilares e
trifilares). Serdo de sobrepor ou de embutir, conforme indicacdo em projeto, construidos con-
forme orientacdo da norma NBR — 6808, com caixa e porta confeccionados em chapa de aco #
16MSG e a estrutura em chapa de aco # 14MSG, com excelente rigidez mecénica, isentas de
partes soltas (ferrugem, poeira, po, 6xidos, etc.), possuindo tampas removiveis nas laterais e
nas partes superior e inferior. Os espelhos serdo em placas de acrilico transparente, com espes-
sura minima de 2mm, protegendo todas as partes energizadas, fixados de forma segura, e s
retirados com a utilizagdo de ferramenta apropriada.

Os quadros elétricos serdo providos de:
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. Porta em chapa metalica, conforme especificada acima, com dobradi¢as em ago inoxi-
davel, compactas e resistentes;

. Aletas de ventilagcdo superior e inferior, na porta, voltadas para baixo;

. Porta com perfil de borracha Neoprene, garantindo boa vedacdo em todo contorno da
porta;

. Placas de acrilico na cor preta, de 30x10mm, para identificacdo dos circuitos, com le-

tras de tamanho minimo de 4mm, fixadas externamente ao espelho do quadro por para-
fusos auto-atarraxantes ou arrebites, ao lado de cada disjuntor parcial, com texto em
baixo relevo na cor branca;

. Placas de acrilico na cor preta, de 50x20mm, para identificacdo dos quadros elétricos,
com letras de tamanho minimo de 10mm, fixadas externamente e no centro da porta do
quadro por parafusos auto-atarraxantes ou arrebites, com texto em baixo relevo na cor
branca;

. Placas de acrilico na cor preta, de 30x10mm, para identificacdo das barras de neutro,
terra comum e terra ldgico, com letras de tamanho minimo de 04mm, fixadas na placa
de montagem sobre as barras, por parafusos auto-atarraxantes ou arrebites, com texto
em baixo relevo na cor branca;

. Bolsa tipo porta documentos, fixada na parte interna da porta do quadro por arrebites
ou parafusos auto-atarraxantes, com as copias do quadro de cargas e da planta baixa
com os circuitos alimentados por este quadro;

. Fecho lingleta tipo fenda com regulagem, confeccionado em chapa de aco bicromati-
zado, instalados na porta e no espelho, sendo 02 (dois) em cada um, sem saliéncias e
com vedacdo interna;

. Molas, parafusos, porcas, arruelas, buchas em aco inoxidavel;

. Acabamento com arredondamento nos cantos;

. Pintura eletrostatica a base de epOxi na cor cinza claro para a caixa e laranja para a pla-
ca de montagem, internamente e externamente, com espessura minima de 70micra;

. Placa de montagem bitola 12, aparafusada ao quadro, de facil remocdo com ferramenta
apropriada, permitindo a montagem dos equipamentos fora da caixa;

. Compartimento para o disjuntor geral, sempre na posicao vertical, prevendo-se espacgo
adequado para a entrada dos cabos alimentadores, na parte superior ou inferior;

. Compartimento do barramento principal, na posi¢cdo central do quadro, vertical, come-
cando a partir do disjuntor geral, com as protegdes mecanicas e de isolamento indicadas
por norma;

. Compartimento do barramento secundario, horizontal, conectados ao barramento prin-

cipal por parafusos, porcas e arruelas (lisa e de pressdo) de latdo e aos disjuntores, atra-
vés dos bornes dos mesmos;

. Compartimento dos disjuntores parciais, em ambos 0s lados com relacao ao barramento
principal;
. Compartimento de saida dos cabos elétricos, de largura suficiente para conter os condu-

tores que alimentardo as cargas, respeitando-se o0s raios minimos de curvatura dos refe-
ridos condutores. A largura dos compartimentos por onde passam os condutores elétri-
cos sera tal que a soma das se¢des dos condutores (incluindo o isolamento) ndo devera
ocupar mais do que 30% (trinta por cento) da secéo transversal do referido comparti-
mento;

. Todas gls portas serdo aterradas a carcaca do quadro, por cabo com bitola minima de
2,5mm-~.

Conector universal:
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Seus bornes sdo confeccionados em poliamida PA 66 autoextinguente, resina poliami-
dica de elevada estabilidade térmica, dimensional e Gtimas resisténcias mecanicas. Pos-
sui temperatura de exercicio a 110°C, segundo a norma IEC 216, mantendo as proprias
caracteristicas até —40°C;

Possui resisténcia quimica aos 0leos, as graxas, as solucdes salinas e alcalinas e aos
acidos diluidos a baixa polaridade. Os elementos de a¢o sdo zincados galvanicamente
segundo a classificagdo F.zn 12 | UNI 4721, garantindo prote¢do contra agentes quimi-
cos, atmosféricos, e atmosferas maritimas. Sdo montados em trilhos de fixacdo padrédo
DIN de 32mm.

Os cabos condutores de neutro e terra terdo cores diferenciadas, sendo que obedecerdo
ao padrdo azul e verde, respectivamente.

Barramentos:

Serdo construidos com barras retangulares de cobre, dimensionados de acordo com a
capacidade de curto-circuito simétrico definida e pela corrente 25% (vinte e cinco por
cento) acima da corrente nominal do disjuntor de maior capacidade a ele conectado, e
nunca inferior a 100A. A capacidade de curto-circuito simétrico e a corrente nominal
séo dados de projeto;

Serdo estanhados nos locais das conexdes;

Pintados nas seguintes cores:

fase A = preto, fase B=branco, fase C=vermelho, neutro=azul e terra=verde;

FixacOes com parafusos de cabeca boleada, porcas, arruelas lisas e de presséo, todos
em latdo;

N&o sera admitido nenhum tipo de sobreposicao;

Os cantos serdo arredondados;

Nas conexdes as barras serdo isentas de pintura (apenas estanhadas);

Nas conexdes com as barras secundarias utilizar parafusos, arruelas de pressao e lisa,
em latdo;

As conexdes com os disjuntores serdo pelo proprio barramento, ndo sendo permitida a
utilizacdo de cabos para esta conexao;

As barras serdo equidistantes entre si com espacamento entre elas, no minimo, iguais a
largura de cada barra;

Para a conexao com os disjuntores, as extremidades terdo a forma de “U”, ou perfura-
das para conectarem-se a qualquer tipo de disjuntor;

As barras secundarias terdo contato direto com as barras principais correspondentes em
100% (cem por cento) da area de traspasse;

As barras secundérias serdo pintadas nas cores correspondentes das barras principais a
elas conectadas;

A barra de neutro terd a mesma bitola das de fase do barramento principal, pintada na
cor azul claro, exceto nas conexdes, sendo isolada da carcacga do quadro;

A barra de terra comum possuirad bitola, no minimo, referente a 50% (cinquenta por
cento) da barra de neutro, pintada na cor verde, exceto nas conexdes, sendo conectada
diretamente na carcaca do quadro;

A barra de terra logico (s6 para os quadros de distribuicdo de cargas de informatica)
tera as mesmas caracteristicas da barra de terra comum, exceto que devera ser isolada
da carcaca do quadro.

Observacoes:
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. Essas barras (neutro, terra comum e terra l6gico) possuirdo tantos furos quantos forem
0 numero de posicdes do quadro, incluindo os reservas e os alimentadores, ndo sendo
admitido qualquer tipo de sobreposi¢do de condutores. Todos os furos serdo supridos
com parafusos, porcas e arruelas, conforme o item 02, e dimensionados de acordo com
a bitola dos condutores correspondentes;

. As barras de fases, neutro e terra l6gico serdo isoladas da carcaca do quadro, por isola-
dores a base de resina epdxi, para 1kV, na cor laranja, fixadas por parafusos bicromati-
zados;

. Os cabos serdo conectados as barras de neutro, terra comum e terra eletronico, por ter-

minais de compressdo fabricados em cobre e estanhados, e os cabinhos flexiveis por
terminais pré-isolados tipo forquilha, prensados por ferramenta especifica, utilizando-se
de arruelas lisas e de pressdo para a realizacdo de um bom contato elétrico. As cone-
x0es dos cabinhos aos disjuntores serdo realizados por terminais pré-isolados do tipo
pino (agulha). Obs.: Os terminais dos tipos forquilha e pino serdo de cobre de alta con-
dutividade, estanhados e isolados com luvas de polipropileno e excelente resisténcia a
vibracGes;

. As barras de neutro, terra comum e terra eletronico, bem como os cabos ligados a estas
serdo de facil acesso para opera¢fes de manutencdo, bastando para tal, a abertura da
porta e do espelho.

3.5. luminagéo:

Todos os equipamentos e materiais utilizados nas instalagcbes deverdo atender e estar em con-
formidade com requisitos da ABNT e, quando aplicavel, com o Selo PROCEL, e certificados
pelo INMETRO, no caso dos reatores e lampadas fluorescentes compactas.

Luminaria circular fluorescentes de embutir para lampada compacta, de 2x26W, corpo em a-
luminio pintado na cor branca e refletor em aluminio anodizado e difusor em vidro recuado
temperado.

As lampadas fluorescentes compactas a serem utilizadas serdo do tipo eletrdnica, alto fator de
poténcia (>0,97), com poténcias de 26W, com as seguintes caracteristicas técnicas:

. Lampada de 26W:

Fluxo luminoso igual ou superior a 1800 lumens;
indice de reproducéo de cor (IRC) entre 80% e 89%;
Temperatura de cor entre 4.000K.

Tensdo de trabalho: 127V

000D

3.6. Tomadas elétricas:

As tomadas elétricas com montagem em caixas embutidas na parede, serdo em termoplastico
do tipo modulada, montada em suporte de material de grande resisténcia mecanica, 4”x2” para
até 3 modulos, e 4”x4” para até 6 modulos, com placa em material termoplastico isolante na
cor branca, de alto impacto, que ndo retém poeira, protegido contra amarelamento precoce oca-
sionado pela agédo de raios ultravioleta, em conformidade com a norma NBR-6147.

As tomadas elétricas com montagem em caixas para piso elevado e rodapé metalico serdo em
termoplastico, do tipo quadrada, com as mesmas caracteristicas técnicas e padrdo de acaba-
mento das modulares, em conformidade com a norma NBR-6147.
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As tomadas elétricas com montagem em caixas embutidas no piso serdo em termoplastico, do
tipo redonda, com haste metalica, em conformidade com a norma NBR-6147.

As tomadas elétricas serdo classificadas conforme os tipos abaixo:

Para uso geral, serdo alimentadas em 127V (fase+neutro+terra), modelo 2P+T e universal —
15A- 250V, na cor branca, para as do tipo modular e preta para os demais tipos.

Para computadores, impressoras e demais equipamentos de informatica, serdo alimentadas em
220V (fase+fase+terra), modelo 2P+T (faca)-15A-250V, na cor vermelha.

Para maquinas de reprografia e aparelhos de ar condicionado do tipo janela, serdo alimentadas
em 220V (fase+fase+terra), modelo 3P-20A-250V, na cor vermelha.

Obs.: Além da cor vermelha, todas as tomadas para 220V receberdo placa em acrilico de iden-
tificacdo, no mesmo padrdo das do quadro elétrico, aparafusadas ou fixadas por arrebites, com
0 seguinte texto: “220V”.

3.7. Interruptores:

Os interruptores de embutir para instalagdo na parede, serdo do tipo modulado, 10A-250V,
montado em suporte de material de grande resisténcia mecanica, 4”x2” para até 3 modulos, e
4”x4” para até 6 modulos, com placa em material termopléstico isolante na cor branca, de alto
impacto, que ndo retém poeira, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela acdo
de raios ultravioleta.

Cada mdédulo do interruptor simples formara 01(uma) secéo, sendo aplicados um ou mais inter-
ruptores conforme sec@es indicadas no projeto basico.

Serdo instalados a uma altura de 1,20m e a 0,10m do alisar da porta.

Para as salas de trabalho, serdo previstas, no maximo, 5 (cinco) luminérias de 2x32W por se-
cao de interruptor, o que em corrente elétrica equivalem, aproximadamente, a 5 Ampéres (cor-
rente maxima que serd admissivel por secédo de interruptor).

3.8. Caixas de luz, passagem e derivacao:
. Caixas de luz:

Destinadas a abrigar interruptores e tomadas de embutir, bem como pontos de luz no entrefor-
ro, estes em caixas 4”x4” de PVC rigido, de alta resisténcia, com orelhas em ago com trata-
mento especial anti-corrosivo. Para as tomadas simples e interruptores, utilizar a caixa 4”x 2",
com as mesmas caracteristicas citadas acima.

. Caixas de passagem de embutir ou sobrepor:

Destinadas a abrigar cabos elétricos em derivacdes, emendas ou com distancia linear de eletro-
dutos superior a 25m.

. Serdo empregadas caixas de derivacéo:

o Em todos os pontos de entrada ou saida dos cabos da tubulacdo, exceto
nos pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em e-
letrodutos, os quais, nestes casos, serdo rematados com buchas;

o Em todos os pontos de emenda ou derivacao de cabos;

o Para dividir a tubulagdo em trechos adequados que considerem os esfor-
cos de tracdo aos quais 0s cabos possam estar sujeitos durante o puxa-
mento.
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Serdo construidas em chapa de a¢o #18, dobrada e soldada eletricamente, com tampa fixada
para 4 parafusos, com preparo e acabamento conforme a seguir: arredondamento dos cantos;
eliminacdo de respingos de solda e rebarbas; desengraxamento; decapagem; pintura por pro-
cesso eletrolitico na cor cinza claro. Em instalacGes sujeitas a presenca de agua, tais como ba-
nheiros, copa, casa de maquinas, area de condensadores, areas externas, etc. Possuirdo nas
tampas vedacdo em borracha auto-extinguivel resistente ao envelhecimento.

As caixas de passagem serdo dimensionadas levando-se em consideracao os raios de curvatura
dos cabos elétricos, referidos a superficie interna do cabo e calculados em fun¢édo do diametro
do cabo efetivamente medido. De um modo geral, este valor ndo sera inferior a 5x (5 vezes) o
didametro externo do cabo de maior bitola, e ter as dimensées minimas de 15x15x10cm.

Os eletrodutos serdo fixados as caixas por buchas e arruelas metélicas, e a furacdo da caixa
sera realizada com a utilizacdo de serra copo, referente a bitola do eletroduto correspondente.

. Caixas de derivacédo de sobrepor (conduletes):

o Possuirdo corpo e tampa em aluminio silicio injetado de alta resisténcia
mecanica e a corrosdo, com parafusos em aco zincados bicromatizados;

o Possuirdo roscas, para conexdo a eletroduto;

o As tampas das caixas de derivacdo (conduletes) serdo intercambiaveis e
fixadas por 02 (dois) parafusos, permitindo a montagem de inimeras
combinacgdes de equipamentos elétricos, tais como: interruptores, toma-
das, etc.;

o Em instalacdes sujeitas a presenca de agua, tais como banheiros, copa,
casa de maquinas, area de condensadores, areas externas, etc, as tampas
possuirdo vedacdo em borracha auto-extinguivel resistente ao envelhe-
cimento.

3.9. Condutos: eletrodutos / eletrocalhas / leito de cabos / prumadas / dutos:
Eletrodutos:

. Os eletrodutos utilizados, embutidos em paredes ou no entreforro, serdo em PVC rigido
do tipo roscavel, classe “A”, conforme norma EB-744, sendo seus respectivos didme-
tros de acordo com o dimensionado na NBR-5410, com taxa de ocupacao de 30%. Sera
obrigatério em suas terminacdes e/ou conexdes a utilizacdo de luvas, buchas e arruelas
metalicas. Para instalacGes aparentes, serdo em aco galvanizado, incluindo todas as co-
nexdes e demais acessorios. Para as fixacdes em lajes, pilares ou vigas, utilizar abraca-
deiras do tipo copo ou “D”, diretamente na laje ou por meio de tirantes. Para as instala-
cOes aparentes todas as derivagdes devem ser realizadas por caixas de derivacdo de a-
luminio silicio (conduletes);

. S6 serdo permitidas curvas para eletrodutos de PVC padronizadas pelo fabricante, sen-
do proibido, terminantemente, a utilizacdo de curvaturas com procedimentos a fogo;
. Em cada trecho de tubulacéo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremi-

dade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente até
no maximo 270°. Em nenhuma hipotese serdo previstas curvas com deflexdo superior a

90°;

. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu dia-
metro;

. Os eletrodutos para a interligagdo das caixas de tomadas no entrepiso a eletrocalha se-

rdo metalicos flexiveis de @ 3/4 ”, com cobertura de PVC, do tipo Sealtubo. Seréo utili-
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zados 4 (quatro) eletrodutos, sendo: 1 (um) para o circuito de tomadas estabilizadas, 1
(um) para o circuito de tomadas comuns e 1 (um) para as instalacfes de telecomunica-
cOes (telefone) e 1 (um) para as instalages de telecomunicac@es (rede 1dgica), com as
conexdes as caixas por meio de boxes retos metalicos de Aluminio-Silicio, do tipo
CMZ, com rosca interna e parafusos em aco bi-cromatizados;
As interligacdes das eletrocalhas de teto (entreforro) as eletrocalhas de piso (entrepiso)
serdo realizadas por eletrodutos rigidos de PVC, conforme abaixo:
o Para instalacdo elétrica de tomadas: atraves de 4 (quatro) eletrodutos, @
1”, sendo: 2 (dois) para tomadas normais (1(um) com condutores e
1(um) vago); e 2 (dois) para tomadas estabilizadas (1(um) com conduto-
res e 1(um) vago), com 2(duas) caixas de passagem 20x20x10cm, na al-
venaria, no entreforro, sendo: 1 (uma) caixa para os eletrodutos de toma-
das normais e 1 (uma) caixa para os eletrodutos de tomadas estabiliza-
das;
o Para infra-estrutura de rede ldgica: através de x eletrodutos, @ 2”, sendo:
X com condutores e 1(um) vago);
o Para infra-estrutura de telefonia: através de x eletrodutos, g 2”, sendo: x
com condutores e 1(um) vago);
Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Sera retirada toda
rebarba suscetivel de danificar a isola¢do dos cabos;
Somente serdo admitidos em instalacdo aparente eletrodutos que ndo propaguem a
chama;
Somente serdo admitidos em instalacdo embutida os eletrodutos que suportem os esfor-
cos de deformacdo caracteristicos do tipo de construcdo utilizado;
Em instalagdo embutida, os eletrodutos que possam propagar a chama serdo totalmente
envolvidos por materiais incombustiveis;
Em caso de utilizagdo de eletrodutos de material condutor, todos os condutores vivos
devem passar pelo mesmo eletroduto.

Eletrocalhas:

Serdo perfuradas e fabricadas em chapas de aco # 18, com acabamento superficial por
pré-galvanizacdo a quente — padrdo C.S.N., conforme NBR — 7008, sem tampa para
instalag&o em entreforro e entrepiso, tipo normal, com 3,00m de comprimento, com sis-
tema completo de suportacdo e elementos de fixacdo. Para instalacdes ao ar livre serdo
perfuradas com tampa normal, e tera acabamento superficial por galvanizagdo a quente
por imersdo, conforme NBR - 6323,

Os acessorios para fixacdo e suportacdo de eletrocalhas terdo 0 mesmo padrao de fabri-
cacdo e acabamento das eletrocalhas;

Para instalagcdo ao tempo, as eletrocalhas serdo providas de tampa;

Possuirdo septos ou divisores, conforme o nimero de disciplinas necessarias, indivi-
dualizando os circuitos elétricos de cada quadro elétrico de: tomadas estabilizadas, to-
madas comuns, iluminacao, cabos alimentadores, etc.;

Os septos terdo a largura minima de 5cm para circuitos, em cada via, e 10cm para ca-
bos alimentadores, ou conforme determinado em projeto;

Para instalacdes de logica e telefonia, utilizar eletrocalha independentes, com 01 (um)
septo com largura minima de 10cm para cada via, ou conforme determinado em proje-
to;
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. Para efeito de seguranca, as eletrocalhas serdo fixadas aos suportes de forma que, se
submetidas a carga maxima, seja mantido o alinhamento de todo o conjunto. A fixacao
serd realizada por perfilados metélicos galvanizados de 38x38mm, atirantados ao teto
ou fixados a parede (mao francesa), espacados, no maximo, de 1,50m entre si, posicio-
nados nos locais das emendas e no centro de cada peca. Para as derivagdes utilizar 02
(dois) perfilados, posicionados nos locais das emendas;

. Todas as eletrocalhas serdo aterradas, por meio de cabo de cobre # 16mm2, na barra de
terra do quadro elétrico correspondente a esta eletrocalha, por terminais de compressao
fabricados em cobre e estanhados;

. As emendas e demais conexdes serdo realizadas com acessérios apropriados. Utilizar
em cada jung&o integral, que une trechos retos entre si e trechos curvos perfurados ou
lisos, 4 parafusos & 3/8x3/4”, 4 porcas sextavadas & 3/8”, 4 arruelas lisas & 3/8” e 4
arruelas de pressdo & 3/8”. Utilizar os parafusos, que fixam as juncdes integrais, com
as cabecas voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos,
durante o lancamento;

. As derivacOes das eletrocalhas, no entreforro, para as salas serdo executadas a partir de
eletrodutos em PVC rigidos, fixados as eletrocalhas atraveés de uma peca caracterizada
como saida horizontal. Esses eletrodutos serdo fixados a laje (para instalagdes de teto) e
descerdo embutidos na alvenaria das paredes para conectar-se ao rodapé metalico, ca-
naletas de PVC ou eletrocalhas (para instalagdes com piso elevado);

. As eletrocalhas instaladas nos entrepisos e de sobrepor nas paredes serdo assentadas
sobre pedacos de perfilado metalico 38x38mm, espacados de 2 metros, de comprimen-
tos correspondentes a largura das respectivas eletrocalhas afastando, com isso, o conta-
to direto com o piso concretado e parede, evitando a corroséo proveniente da umidade
advinda dos mesmos.

Generalidades:

. Nas extremidades dos condutos e especialmente nos locais de penetracdo nos equipa-
mentos, a protecao deve ser conseguida de maneira continua e, se necessario, deve ser
assegurada a estanqueidade.

3.10. Sistema de aterramento:

Todas as estruturas metalicas ndo energizadas (tubulacbes de incéndio, gas, suportes de siste-
mas elétricos, eletrocalhas, leito de cabos, suportes de dutos de ar condicionado, tomadas, lu-
minarias, pisos metalicos e demais estruturas metalicas) serdo ligadas permanentemente a ter-
ra, sendo utilizados: solda exotérmica para emendas e ligacdo do cabo de aterramento a haste;
terminais de compressdo fabricados em cobre, estanhados, para a conexao as barras de terra e
ao chassis dos equipamentos.

As massas serdo ligadas a condutores de protecdo individualmente. Massas simultaneamente
acessiveis serdo ligadas a mesma rede de aterramento.

O condutor de aterramento sera de cobre, preferencialmente nu de acordo com a NBR-5410.

O condutor terra para circuitos de informaética e légica — “terra eletrénico” — sera sempre isola-
do para 750V (inclusive dos chassis dos quadros elétricos), na cor verde-amarelo.

Todos os quadros elétricos possuirdo uma barra de terra, independente da barra de neutro, do-
tada de parafusos padronizados e arruelas para a conexdo dos terminais dos cabos de aterra-
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mento. Os quadros para tomadas de computadores possuirdo 2 (duas) barras de terra: comum e
eletronico (isolado dos chassis do quadro).

Para os circuitos de iluminacdo: Para cada 5 (cinco) circuitos de distribuicdo de iluminacéo
sera instalado 1 (um) condutor terra, e este serd conduzido do quadro elétrico até os pontos de
aterramento das luminarias, pelos mesmos meios fisicos dos condutores fase, neutro e retorno;

Para os circuitos de tomadas elétricas: serd instalado 1 (um) condutor terra para cada circuito
de distribuicdo de tomadas, e este serd conduzido do quadro elétrico até o ponto de aterramento
das tomadas, pelos mesmos meios fisicos dos condutores fase, neutro e retorno.

Serdo tomadas precaucdes para impedir danos aos eletrodos e a outras partes metalicas por
efeitos de eletrolise.

As partes condutoras expostas de equipamentos ndo serdo utilizadas como partes de condutores
de protecdo.

3.11. Dispositivo de protecdo contra sobretensdes transitorias — DPS:

O dimensionamento do DPS deve estar de acordo com a norma brasileira NBR-5410 e levando
em consideracao os seguintes fatores:

As protecOes contra sobretensdes existentes a montante da instalacéo;

A categoria dos equipamentos e 0s niveis de tensdo suportavel,;

A amplitude e a forma de onda da corrente associada a sobretensdo;

A prevengdo de explosdo do protetor ou o principio de incéndio devido a
sobrecorrente e/ ou aguecimento;

o A coordenacdo da protecdo da rede da concessionaria de energia local.

000D

Caracteristicas técnicas principais do DPS:

a Corrente de surto nominal (Isn): 3kA;

o Corrente maxima de surto (Iméx.) 8kA para os quadros parciais e 40kA
para 0s quadros gerais;

o Tensdo nominal: 127 / 220V — ver nivel de tensdo nominal no projeto;

o Tensdo de operacdo continua maxima: superior a 250V;

o Sobretensdo transitoria residual: inferior a 1,5kV.

Aplicagdes especificas do DPS:

o Para instalacGes elétricas com esquema de aterramento do tipo TN-C (as
funcgdes de neutro e de condutor de protecdo sao combinadas em um Gni-
co condutor ao longo de toda a instalacdo): Utilizar um DPS por fase;

o Para instalagGes elétricas com esquema de aterramento do tipo TN-S (o
condutor neutro e o condutor de protecdo sao separados ao longo de toda
a instalagdo, apds a origem): Utilizar um DPS por fase e outro para o
neutro (se houver);

o Para instalac@es elétricas dos quadros de tomadas estabilizadas (o condu-
tor terra estabilizado e o condutor de protecdo sdo separados ao longo de
toda a instalacéo, apds a origem): Utilizar um DPS por fase e outro para
o terra estabilizado;

o Para as caixas de distribuicdo de telefonia: utilizar um modulo para cada
linha, mesmo que ainda nao instaladas, ligado ao terra por um cabo iso-
lado de 2,5mm2;
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o Para a central telefénica, PABX e outros: utilizar um médulo para cada
ramal previsto, mesmo que ainda ndo instalado, ligado ao terra por um
cabo isolado de 2,5mm2.

o Todas as caixas de telefonia, centrais telefénicas e PABX, rack’s e de-
mais estruturas metélicas ndo energizadas devem ser ligadas ao condu-
tor de protecdo por meio de um cabo isolado com bitola minima de
#16mma2.

Informacdes gerais sobre o DPS:

o Sera instalado depois do dispositivo geral de protecdo ou seccionamento,
mas antes do dispositivo de protecdo residual diferencial (DR), se hou-
ver,;

o Sera utilizado em todos os quadros elétricos gerais e de distribuicdo e em
todas as caixas de telefonia, PABX e centrais de telefone.

3.12. Conex0es:

As conexdes estardo em condicOes de suportar os esfor¢cos provocados por correntes de valores
iguais as capacidades de conducdo de corrente e por correntes de curto-circuito, determinadas
pelas caracteristicas dos dispositivos de protecdo. Por outro lado, as conexdes ndo devem so-
frer modificacBes inadmissiveis em decorréncia de seu aquecimento, do envelhecimento dos
isolantes e das vibragGes que ocorrem em servigo normal. Em particular, serdo consideradas as
influéncias das temperaturas que afetam a resisténcia mecanica dos materiais.

Salvo nos casos de linhas aéreas, as conexdes de condutores entre si e com equipamentos ndo
devem ser submetidas a qualquer esforgo de tracdo ou de torcao.

Para as linhas elétricas constituidas por condutos fechados, sé se admitem conexdes contidas
em involucros apropriados, tais como caixas, quadros etc., que garantam a necessaria acessibi-
lidade e protecdo mecanica.

As conexdes serdo realizadas de modo que a presséo de contato independa do material isolan-
te.

Quando dispositivos ou equipamentos elétricos forem previstos para serem diretamente ligados
a condutores de aluminio, estes atenderdo aos requisitos das normas de conexdes para alumi-
nio.

As conexdes para aluminio, com aperto por meio de parafuso, serdo instaladas de forma a ga-
rantir pressdo adequada sobre o condutor de aluminio. Esta presséo é assegurada pelo uso de
torque controlado durante o aperto do parafuso. O torque adequado sera fornecido pelo fabri-
cante do conector ou do equipamento que possua 0s conectores.

As conexdes prensadas serdo realizadas por meio de ferramentas adequadas para o tipo de ta-
manho de conector utilizado, de acordo com as recomendac6es do fabricante do conector.

Em condutores de aluminio somente sdo admitidas emendas por meio de conectores por com-
pressdo ou solda adequada.
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As conexdes entre cobre e aluminio somente serdo realizadas por meio de conectores adequa-
dos para este fim.

Em locais sujeitos a presenca de agua, todos 0s componentes de uma conexao serdo protegidos
contra corrosdes provocadas pela presenca de agua.
Acessiveis para verificacOes e ensaios.

4. Instalacdes de infra-estrutura para os sistemas de sonorizacdo ambiente/ dudio e
video / deteccdo de incéndio.

4.1. Introducédo

A Contratada fornecera todos os materiais, as ferramentas e a mao de obra especializada e ne-
cessarias para execucao dos servicos.

4.2. Generalidades

A Contratada executara as instalagfes conforme as Normas Técnicas da ABNT, as normas das
concessionarias locais e os padrdes exigidos pelo Departamento de Engenharia do Tribunal de
Justica — DEENG.

Para a instalacdo de infra-estrutura, serdo utilizados eletrodutos, eletrocalhas e caixas de passa-
gem para conduzir os cabos dos sistemas. As instalacfes de infra-estrutura serdo derivadas de
salas especificas, onde serdo instalados os rack’s, ou as caixas para instalacdo de equipamen-
tos. Os materiais utilizados (eletrodutos, caixas de passagem, eletrocalhas, dutos de piso, roda-
pés metélicos, etc.) terdo 0s mesmos parametros técnicos dos materiais especificados para ins-
talacdo elétrica.

A Contratada fornecera, montara e instalara todas as caixas de distribuicdo locadas em plantas
baixas. Serdo de embutir ou de sobrepor, conforme indicado no projeto pré-executivo, forneci-
das dentro dos padrdes da ABNT, os Regulamentos da Concessionaria local, e as normas da
TELEBRAS. As caixas e portas serdo fabricadas em chapa de aco 14 MSG, com excelente
rigidez mecanica, isentas de pontas de soldas (ferrugens, poeiras, pd, 6xidos, etc.), pintadas na
cor cinza. Serdo providas de porta em chapa metalica, conforme especificado acima, com do-
bradica em aco inoxidavel, completa e resistente, com fechadura tipo fecho rapido, venezianas
na porta nas partes superior e inferior.

Para permitir a execucdo da estrutura do prédio sem interferéncia com as instalagdes, os proje-
tos foram elaborados sem utilizacdo de tubulagdes embutidas no concreto estrutural, correndo
as mesmas pelo piso elevado, entreforro ou alvenarias, a menos que seja absolutamente neces-
sario. Serdo indicados no projeto estrutural todos os furos em lajes e vigas para passagem de
tubulacGes.

O cabeamento para deteccdo e alarme de incéndio serd instalado em condutos metalicos, de
acordo com as normas do COSCIP.

4.3. Distribuicéo vertical

Toda a distribuicdo vertical serd embutida nas alvenarias, por meio de eletrodutos, ou pelos
shaft’s, por meio de leito de cabos ou eletrocalhas, conforme o projeto pré-executivo, interli-
gando todas as caixas de distribuicdo com as eletrocalhas. Para as salas de equipamentos de
telecomunicacdes, projetadas no mesmo plano vertical, deve ser previsto furos nas lajes para a
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interligacdo das salas por meio de leito de cabos ou eletrocalhas. Os meios fisicos serdo inde-
pendentes para as instalacdes de rede ldgica e as demais instalages.

4.4. Distribuicéo horizontal

Nas areas de trabalho, toda a distribuicdo sera conduzida pelo entrepiso (areas com piso eleva-
do) ou pelo teto (areas com entreforro e sem piso elevado). Para as areas com piso elevado a
distribuicdo aos postos de trabalho sera por meio de caixas de tomadas instaladas no entrepiso,
e estas serdo interligadas a eletrocalha por meio de eletrodutos flexiveis metélicos, com cober-
tura em PVC. Para as instalacdes sem piso elevado, a distribui¢do aos postos de trabalho sera
por rodapés metalicos, pelas paredes, ou por eletrodutos e caixas embutidos no piso, para 0s
postos de trabalho afastados das paredes. Estas informacdes se aplicam também para a instala-
cao elétrica (comum e estabilizada) das tomadas elétricas para os postos de trabalho.

5. Instalacéo de ar condicionado

Desejam-se obter ao final dos servigos, o perfeito funcionamento de todos os sistemas instala-
dos, dentro dos padr@es estabelecidos nestas especificacfes, prevendo-se a inclusdo de todos os
componentes dos sistemas, mesmo aqueles que ndo estejam claramente citados e que sejam
necessarios para o objetivo proposto.

A Contratada deve verificar as especificagdes contidas no ANEXO 111 deste projeto, para ela-
boracdo de projeto executivo, mao-de-obra de instalacdo, equipamentos, materiais, comissio-
namento e garantias para o sistema de ar condicionado, exaustdo mecénica e exaustdo natural.

. INSTALACOES ESPECIAIS

1. Instalacbes de equipamentos e cabeamento para sonorizacio ambiente / Audio e Vi-
deo / Sistema de deteccédo e alarme de incéndio.

Sistema de sonorizagdo ambiente / Audio e Video: Especificacdo contida no ANEXO II.
Sistema de Detec¢édo e Alarme de Incéndio: Especificacdo contida no ANEXO 1.
2. Descricdo geral e especificacdo do sistema:

Conforme a documentacdo em anexo, visando a execucao da instalacdo e a elaboracdo do pro-
jeto executivo pela Contratada.

O sistema sera instalado somente por empresa especializada.

Obs.: Sera de responsabilidade da Contratada a elaboracdo dos projetos executivos de cabea-
mento para instalacGes especiais, tendo como base as informacgdes contidas nos anexos desta
especificacdo. Estes projetos serdo analisados pelo Tribunal de Justica e somente executados
apés a sua aprovacao.

. ANEXOS:

ANEXO I - Especificacdo do Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio.
ANEXO Il — Especificacdo do Sistema de Sonorizacdo Ambiente / Audio e Video
ANEXO Il1 - Especificagdo do Sistema de Ar Condicionado e Exaustdo Mecanica.
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