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1. Descricéo

O sistema de audio e video se destina a realizacdo de eventos tais como solenidades, palestras,
aulas, conferéncias e projecGes multimidia.

Caracteristicas:

e Cabera a empresa fornecer todos 0s materiais e equipamentos de acordo com as especi-
ficacOes, instalar a infraestrutura indicada nas plantas e fornecer o mobiliario solicita-
do;

e A equipe técnica da EMERJ, com o apoio do DETEL promovera a instalagéo dos equi-
pamentos e colocagdo destes em operagao;

e Os equipamentos do sistema deverdo ser aprovados pelo Setor Técnico da EMERJ, an-
tes da aquisic¢éo por parte da empresa;

e O sistema de sonorizacao existente, permanecerd em uso como sistema auxiliar, em ca-
so de utilizacdo do Auditorio pleno;

e O novo sistema de sonorizagdo, sera baseado em caixas acusticas distribuidas em 6 li-
nhas, que chegardo a cabine principal de onde se fara a comutacdo com a nova cabine;
estas 6 linhas foram divididas da seguinte forma: para atender parte do Auditorio (divi-
dido) utilizara as linhas 1, 2, 3 e 4 e para o Auditério pleno, linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

2. Especificacdo dos Equipamentos

2.1. Misturador de Audio

Misturador de audio profissional, com 20 canais mono balanceados para microfone com co-
nectores XLR, phantom power selecionavel para cada canal, controles de graves, médios (com
varredura) e agudos, chaves low cut, 2 canais de entrada stereo com controles de graves, me-
dios baixos, médios altos e agudos, plugs para insert desbalanceados, controles de panorama,
volume com fader deslizante de 60 milimetros; chaves mute e pfl; leds indicadores de sinal, -
20 dB e picos, 4 subgrupos com saidas balanceadas com v.u. tipo bargraph, 5 entradas auxilia-
res com controles de nivel, 3 saidas stereo para gravagdo, se¢do master com 1 canal de saida
stereo master, balanceado com plugs insert, fader deslizante de 60 milimetros, entrada stereo
desbalanceada com plugs RCA, 2 canais de saida stereo desbalanceados para cameras de video
com conectores XLR e controle de volume individual, 1 saida stereo desbalanceada para gra-
vacgdo com plugs RCA e controle de volume, saida para fones de ouvido com chaves seletoras
de fontes de sinal, fonte de alimentacdo interna com transformador toroidal, 127 e 220 volts
ac/60 Hz.

2.2. Amplificador de Audio

Amplificador de audio stereo, chassis padrdo 197, poténcia de 150 watts rms (minima) por
canal em 8 ohms, distor¢do harménica menor que 0,06%, resposta de freqiiéncia entre 20 hz e
20 khz, alimentacdo 127 e 220 volts ac, 60 hz.
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2.3. Caixa Acustica |

Caixa acustica tipo monitor construida em espuma de polipropileno estrutural, com 01 (um)
alto-falante de 5 % e 01 (um) tweeter de %", poténcia de 150 watts, impedancia de 4 ohms,
freqliéncia de crossover: 6 kHz, sensibilidade: 87 dB/ 1w/ 1m, resposta de frequéncia entre 120
Hz e 20 kHz (+/- 3 dB), cor preta, fornecido com suporte original para fixacdo em parede, di-
mensBes aproximadas: 235 x 159 x 143 mm, peso: 1,8 kg.

2.4. Caixa Acustica Il

Caixa acustica tipo monitor construida em espuma de polipropileno estrutural, com 01 (um)
alto-falante de 6 '/,” e 01 (um) tweeter de 1”, poténcia de 175 watts, impedancia de 4 ohms,
freqiiéncia de crossover: 3 kHz, sensibilidade: 89 dB/ 1w/ 1m, resposta de freqiiéncia entre 75
Hz e 20 kHz (+/- 3 dB), cor preta, fornecido com suporte original para fixacdo em parede, di-
mensdes aproximadas: 387 x 251 x 229 mm, peso: 4,5 kg.

2.5. Microfone sem Fio

Microfone sem fio tipo lapela (lavalier), capsula tipo condensador (eletreto), padréo polar car-
didide, angulo de captacdo: 130 graus, sensibilidade (1 pa = 94 db spl): - 45 dbv / pa, nivel
maximo de pressdo sonora: 130,5 db spl, ruido (a - ref.): 28,0 db spl, range dindmico: 102,5 db,
impedancia de saida: 1800 ohms, com espuma anti-pop, clip giratério para fixacdo em vesti-
menta, em conjunto com transmissor para fixagdo em cinto, com 03 (trés) niveis de entrada de
audio ajustaveis entre - 10 dbv e +20 dbv, poténcia maxima: 30 mw, utilizando 02 (duas) pi-
Ihas tipo aa, peso méaximo 81 g (sem pilhas), caixa moldada de policarbonato, receptor utili-
zando sistema "true diversity”, com mais de 90 frequéncias selecionaveis através de infraver-
melho, nivel de saida de audio (xIr/600 ohms): -19 dbv, impedancia de saida (xIr): 200 ohms,
sensibilidade: - 105 dbm para 12 db sinad tipica, rejeicdo de imagem: > 70 db, alimentacédo
entre 12 e 18 vdc, fornecido com fonte de alimentagédo externa.

2.6. Divisor de Sinais de Video

Divisor de sinais de video para microcomputador com uma entrada e 02 (duas) saidas, alimen-
tacdo 127 e 220 volts ac.

2.7. Chave Comutadora
Chave comutadora para sinais de video de microcomputador, com uma entrada e duas saidas.

2.8. Gravador e Reprodutor de DVD

Gravador de DVD compacto com Dual media, DivX e i.Link, conversor D/A : 10 bits, 54
MHz, conversor A/D : 10 bits, 27 MHz, Progressive Scan, gravacdo de video: NTSC, PAL,
modos de gravacdo : High Quality (HQ), Standard Play (SP), Extended Play (EP), Super Long
Play (SLP), marcacdo manual de capitulos, indice de imagens selecionavel, Auto Chapter,
Compressao de audio : Dolby Digital, Midia de gravacdo : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Re-
producéo de video : midias : DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vi-
deo, DVD+R DL, formatos de compactagéo : MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX
5.x, DivX 6.0, reproducdo de audio: midia de reproducdo : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R DL, CD-R/RW, CD de &udio, formato de compactacdo : Dolby Digital, MP3,
MPEG2 multicanal, AAC, reproducdo de imagem estatica , midia de reproducdo:
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DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/RW, formato de compressdo de imagens:
JPEG, realce de imagens: Girar, Zoom, apresentacdo de slides, apresentacao de slides c/reprod.
de MP3, sintonizador/recepcao/transmissdo: TV : NTSC, PAL N, PAL M, conectividade:
conexdes frontais / laterais : entrada de audio E/D, entrada CVBS, entrada i.LINK DV (IEE-
E1394, 4 pinos), conexdes traseiras: saida digital coaxial, entrada antena RF/saida TV, entrada
video composto (CVBS), saida video composto (CVBS), saida S-Video, saida audio analdgico
esq./dir. 2x, saida de video componente.

2.9. Gravador de Videocassete Digital

Gravador e editor digital profissional no formato DVCAM, gravagéo digital de 8-bits com
compressdo de 5:1, taxa de amostragem de 4:1:1 (NTSC) / 4:2:0 (PAL), utilizacdo de fitas
DVCPRO, processador de video via menu, funcdo playback com velocidade variavel entre -0,5
e +0,5 vezes a velocidade normal, Knobs de ajuste de dudio no painel frontal, gerador de color
bar, black burst e tom de 1 KHz e silencio, saidas analdgicas: video composto, video compo-
nente, S-Video (Y/C), audio via conectores XLR, funcdo closed caption, gabinete padrdo %
rack 19”com 3 alturas.

2.10. Video Switcher

Mixer de Video Digital com 4 entradas, com 50 efeitos digitais integrados, processador de cor,
mixer de &udio, corretor de base de tempo de 2 canais, sincronizador de quadro, SDI (Serial
Digital Interface) para uso de gerador de caracteres digital, cada entrada aceita fontes S-Video,
composto ou componente, 30 teclas de reproducdo programavel, corre¢cdo completa de cor e
matiz, balanco de branco, controle de luminancia e efeitos em preto e branco, sistema de video:
NTSC 525 com relagdo Sinal/Ruido de 55 dB.

2.11. Camcorder HDV

Camcorder digital, padrdao HDV, compativel com padrdo DVCAM, realiza gravaces em 16:9
(widescreen), saida de componente Digital 1080i, 480i e 480p; 60, 50, 30 e 25 quadros por
segundo (fps); downconversion HD para SD, conversdo pull-down 3:2 para 30 fps, 25 fps e 24
fps, NTSC, PAL (Europeu), 60i e 50i, lente Carl Zeiss, 3 CCDs, 1/3", resolucgdes: 1080 TVL
Pixels Horizontais e 1440 TVL Pixels Verticais, iluminagdo minima requerida: 2 lux, monito-
racdo em LCD de 3,5” e viewfinder colorido, velocidade de obturador: 1/100 a 1/10.000 se-
gundo, camera HVR-Z1U HDV/DVCAM/DV, fornecida com: adaptador AC e carregador de
bateria, bateria Info Lithium, cassete de limpeza, controle remoto sem fio com baterias AA,
cabo de video componente, Alca de ombro, lente grande angular, cabo A/V, extensor para a-
cessorio.

2.12. Tripé

Tripé para camera de video, com as seguintes especificagdes técnicas, sistema de ajuste gradu-
al e linear de pressdo nos movimentos tilt, pan e inclinagéo do tilt, composto em duraluminio
com ligas especiais anodizado, cabeca hidraulica, base em meia esfera (possibilitando nivela-
mento independente de posicdo das pernas do tripé), engate répido, nivel de bolha, manche
com empunhadura em borracha, estrela de solo extensivel escamoteavel, altura minima -
0,81cm, altura maxima - 1,73m, peso do equipamento — 8,5kg, capacidade de carga — 8kg, an-
gulo maximo de tilt — 90 graus.
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2.13. TV LCD

Televisor LCD com tela flat de 15", matriz ativa, taxa de contraste de 500:1, brilho:
400cd/m2, progressive Scan, imagem com dupla leitura, resolucdo em pixel: 1024x768,
VHF/UHF/CATYV - 181 canais, controle remoto, sistema de recepcdo Trinorma: PAL M, PAL
N, NTSC, closed caption, bloqueio de canais.

2.14. Projetor Multimidia

Projetor Multimidia baseado em tecnologia DLP, luminosidade de 3000 Ansi Lumens, 16,7
milhGes de cores, resolucgéo real de 1024 x 768 pixels — XGA e SXGA (1280 x 1024) compri-
mida, formato de imagem real de 4:3 e 16:9, correcdo de efeito trapézio vertical, lente zoom e
foco, manuais, lampada com 2.000 horas (min.) de vida util, terminais de entrada para: 01 (um)
video RGB para microcomputador, 01 (um) video componente (Y, CB, CR), 01 (um) video
composto e 01 (um) S-video, relagdo de contraste maior ou igual a 2000:1, compatibilidade
PC, Mac e Video nos sistemas: NTSC, NTSC 4.43, PAL M, PAL N, SECAM, HDTYV, contro-
le remoto com fungdo de mouse (com cursor) e laser pointer, projecéo frontal, retro projecéo e
teto, menu e manual em portugués, peso maximo de 3 kg, alimentacdo: 100-240 (+ 10 %) Vac,
50/60 Hz com comutacao automatica.

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRONICO — CREA 86.1.01955-6
RESPONSAVEL PELO SERVICO DE ELETRONICA
DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E SEGURANCA
DE TELECOMUNICAGCOES — DETEL
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