TERMO DE REFERENCIA - COMPRA
ANEXO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO SERVICO DE COMPRAS LICITACAO N°:
DEADM SECOM 11/2014
OBJETO: Compra de equipamentos de videoconferéncia, para redundancia do sistema de
videoconferéncia existente na EMERJ, incluindo inst  alacdo, configuracdo e treinamento de
pessoal
PRECO
ITEM DESCRICAO UF | QUANT UNITARIO TOTAL POR ITEM
MEDIO

1 | Unidade de Controle Multiponto (MCU) | UN 1 R$ 514.965,00 | RS 514.965,00

Solugdo de Gerenciamento de

Ambientes de Videoconferéncia UN 1 R$459.048,00 | R3 453.048,00

Sistema de gravacao para até 05

i A UN 1 RS 89.263,44 | RS 89.263,44
reunides simultaneas

4 | Terminal Completo de Videoconferéncia | UN 4 RS 42.793,15 | RS 171.172,60

SERVICOS

Servigo de instalagao e configuragao do

sistema de redundancia UN 1 RS 33.500,00 | RS 33.500,00

Treinamento de pessoal a ser ministrado

nas instalagées da EMERJ (minimo 20 h) UN 1 R> 18.500,00 | R3 18.500,00

VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS + SERVICO DE INSTALAGAO DO SISTEMA DE
VIDEOCONFERENCIA + TREINAMENTO DE PESSOAL A SER MINISTRADO NAS RS 1.286.449,04
INSTALACOES DA EMERJ (MINIMO 20 H)

« Da garantia : Todos os materiais entregues deverdo ter garantia “on-site” de no minimo 36 (trinta e seis)
meses, a contar do recebimento definitivo do 6rgédo fiscal, que se dara, por escrito, apés o efetivo
funcionamento do Gltimo equipamento instalado e configurado.

« Daforma/prazo de entrega do material:  Os equipamentos deverdo ser entregues, de uma Unica vez, no
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da confirmacdo do recebimento da NAD e/ou
EMPENHO.

« Do local de entrega do material: O material devera ser entregue no Servigo de Almoxarifado — SEALM,
localizado na Rua Dom Manuel, 25, sala 109, Centro — Rio de Janeiro — RJ.

« Do Recebimento/Fiscalizacdo do Material: A entrega dos equipamentos devera ser realizada, mediante
agendamento com o Servico de Almoxarifado (SEALM), com a antecedéncia minima de 72 (setenta e
duas horas), através dos telefones (21) 3133-3401 ou (21) 3133-1864. O Departamento de Tecnologia de
Informacédo e Comunicacao (DETEC) sera responsavel pela conferéncia e aprovacéo dos equipamentos.
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DA GARANTIA:

e« O prazo de garantia deverd ser de no minimo 36 (trinta e seis) meses para a unidade de controle
multiponto (MCU), para a solucdo de gerenciamento de ambientes de videoconferéncia, para o sistema
de gravacao para até 05 reunifes simultédneas, para os terminais completos de videoconferéncia e para o
servico de instalacdo, contado do recebimento definitivo, que se dara com a aprovacao, por escrito, do
Orgéo Técnico, apds o efetivo funcionamento do Gltimo equipamento instalado e configurado.

e A garantia dos equipamentos devera ser plena, incluindo méo de obra técnica especializada e reposicdo
total de pecas e componentes danificados ou queimados, por pecas e componentes originais, de primeiro
uso (ndo recondicionados), excluindo-se da mesma apenas os danos causados por mau uso (quebra,
choque mecéanico, produto quimico, agua e fogo). A aludida garantia inclui ainda a substituicdo de fontes
gueimadas e cabos danificados.

« O atendimento aos equipamentos em garantia sera prestado, de segunda a sexta-feira, no horéario de 8h
as 20h.

« A assisténcia a ser prestada no local onde 0s equipamentos encontram-se instalados (on-site).

« Os atendimentos deverdo ser realizados em até 2 (duas) horas, contadas a partir do recebimento do
chamado. Na impossibilidade de solu¢do do problema no local do atendimento ou no prazo de até 02
(dois) dias uteis, a contratada devera providenciar a imediata substituicdo do equipamento por outro
equivalente (colocar equipamento backup) que permanecerd no lugar do original até a solucdo do
problema, com o retorno do equipamento consertado. Neste caso, o0 prazo para a realizacdo do conserto
ndo devera ultrapassar 60 (sessenta) dias, limite apés o qual o equipamento em conserto devera ser
trocado por um novo equipamento, de 1° uso, de mesma marca e modelo.

« Durante a vigéncia do contrato, a contratada devera providenciar, sem 6nus para a EMERJ, todas as
atualizacdes de software, firmware, EPROM, ou similares de todos os equipamentos.

e A contratada devera informar nimero do telefone no Rio de Janeiro para abertura de chamado. No caso
dos demais estados, a contratada devera fornecer telefone para realizacao de ligaces gratuitas.

DO RECEBIMENTO/FISCALIZACAO DO MATERIAL:

e A entrega dos equipamentos deverd ser realizada, mediante agendamento com o Servico de
Almoxarifado (SEALM), com a antecedéncia minima de 72 (setenta e duas horas), através dos telefones
(21) 3133-3401 ou (21) 3133-1864. O Departamento de Tecnologia de Informacdo e Comunicagéo
(DETEC) sera responsavel pela conferéncia e aprovacéo dos equipamentos.

+ E de inteira responsabilidade da contratada, no momento da entrega, o descarregamento da mercadoria
no local determinado pelo SEALM.

e Os equipamentos deverao ser adquiridos em um Unico lote e de um Unico fornecedor, que sera o Unico
responsavel pela manutencao durante o prazo de garantia.

« Os equipamentos ofertados dever&o ser de 1° uso, em linha de fabricacéo.

« Os equipamentos 1, 2, 3 e 4 deverdo ser totalmente compativeis entre si, assim como com a solugéo de
videoconferéncia em uso na EMERJ.

« Os equipamentos deverao possuir fonte de alimentacédo que aceite variacdes de 100 a 240 V e tomada de
acordo com a norma NBR 14136 para plugues.
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* Os equipamentos deverdo ser entregues acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, que utilizem, preferencialmente, materiais reciclaveis, de forma a garantir-lhes a
maxima protecdo, durante o transporte e o armazenamento. As embalagens deverédo estar com o lacre
original do fabricante integro.

« A embalagem (caixa) devera exibir o nimero de série e cédigo de barras do equipamento embalado.

« No momento da entrega, dever@o ser apresentadas as respectivas notas fiscais dos equipamentos para
conferéncia.

« Os itens (materiais/servicos) que possuem codigos de despesas diferentes, ndo podem constar da
mesma nota fiscal, pois pertencerem a empenhos diferentes (a empresa vencedora devera emitir uma
nota_fiscal para cada cédigo de despesa). Codigo de despesa 4.4.9.0.52.16 (unidade de controle
multiponto (MCU), solucdo de gerenciamento de ambientes de videoconferéncia, sistema de gravacdo
para até 05 (cinco) reunides simultdneas e terminal completo de videoconferéncia); cédigo de despesa
3.3.9.0.39.17 (servico de instalacdo do sistema de videoconferéncia) e cédigo de despesa 3.3.9.0.39.21
(treinamento de pessoal a ser ministrado nas instalacées da EMERJ, com duracdo minima de 20 h).

« O material sera objeto de recebimento provisério, nos termos do art. 73, Il, “a”, da Lei Federal n° 8.666/93.

« O material sera objeto de recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, nos termos do art. 73, 1l, “b”, da Lei Federal n°® 8.666/93.

« A EMERJ se reserva o direito de devolver qualquer equipamento que ndo atenda as especificacbes deste
edital, o que podera vir a ser detectado somente no momento da instalacéo e utilizacao.

« A contratada fica obrigado a trocar, as suas expensas, arcando com todas despesas decorrentes, o
material que vier a ser recusado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis.

« Cada um dos equipamentos devera ser entregue acompanhado de todos os cabos, conectivos e de forga,
e de todos os adaptadores que se fizerem necessarios a sua perfeita utilizacdo. Todos os drivers
necessarios a sua completa instalacdo, configuracdo e controle, deverdo ser fornecidos em midia
magnética.

e A fiscalizagdo e o acompanhamento da execucado do objeto contratado cabera ao Departamento de
Tecnologia de Informacdo e Comunicacdo (DETEC), ao qual a Contratada deverd apresentar-se
imediatamente ap6s a formalizacéo ou retirada do instrumento contratual.

« A EMERJ podera rescindir o contrato nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei federal n°. 8.666/93, com
as consequéncias indicadas no seu art. 80, sem prejuizo das sancfes previstas naquela Lei e neste
Edital.

DA INSTALACAO:

* A Instalagdo e configuracdo do sistema de redundéancia devera ser agendada com o DETEC, com a
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, através dos telefones (21) 3133-3367 ou (21) 3133-
1880;

e 02 (dois) dos terminais completos de videoconferéncia que estdo sendo adquiridos serdo instalados no
Auditério Anténio Carlos Amorim, localizado na Avenida Erasmo Braga, 115, 4° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ. Os demais terminais completos de videoconferéncia serdo instalados em locais a serem
indicados, oportunamente, pelo DETEC.
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A instalacdo dos equipamentos componentes do sistema de redundancia devera ser realizada pela
licitante sem nenhum énus adicional para a contratante;

« A contratada devera providenciar a instalagcdo e configuracéo de todos os equipamentos e softwares;

e Todo o material (conectores, ferramentas etc) necessario a correta instalagdo dos equipamentos
componentes do sistema de redundancia devera ser providenciado pela contratada;

« Deverdo ser corrigidos imediatamente quaisquer problemas detectados na fase de instalacdo dos
equipamentos e implantacdo do sistema de redundancia.

DO TREINAMENTO:

e O treinamento de pessoal, com duragcdo minima de 20 (vinte) horas, devera ser ministrado, apos a
instalacao e configuracdo dos equipamentos, em dias e horarios a serem combinados, previamente, com
o DETEC;

e A contratada devera fornecer treinamentos que resultardo na formacdo de administradores de redes de
videoconferéncia, capacitando-os a desenvolverem as atividades de administracdo do servico e de
suporte aos participantes de videoconferéncias, como também dominar toda a tecnologia fornecida pelo
fabricante (MCU, CODEC, GRAVACAO, CAMERAS e demais elementos) e deve abordar: conceito de
videoconferéncia, tipos de videoconferéncia, tecnologias utilizadas; o uso pratico da videoconferéncia:
como funciona, planejamento, colaboracdo de dados; infraestrutura basica de rede; evolugdo da
videoconferéncia; padrdes de videoconferéncia: H.323, H320, SIP etc; videoconferéncia em alta definicao;
operacao de sistemas de videoconferéncia e configuracdo de rede e de sistemas de gerenciamento de
videoconferéncia, infraestrutura basica de rede TCP/IP; no¢cBes de elétrica; conceitos de som e video;

e Os treinamentos deverdo ser ministrados por instrutores graduados, com experiéncia comprovada em
telecomunicagdes, redes TCP e videoconferéncia.

« Da Modalidade: Pregdo Presencial

e Tipo de licitagcdo: Menor Preco

e Critério de julgamento: Menor Preco Global

« Dos Codigos de Despesas: 4.4.9.0.52.16, 3.3.9.0.39.17 e 3.3.9.0.39.21.

« Do Valor: O valor total maximo estimado da licitagdo é de R$ 1.286.449,04 (Hum milh&o, duzentos e
oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Data: ....... T

SERVICO DE COMPRAS - SECOM
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ANEXO: especificacdes técnicas

ITEM 1 - Unidade de Controle de Multiponto (MCU)

QUANTIDADE: 01 (uma)

ITEM DESCRICAO PAG.

1.1 A MCU deve operar com sistema operacional instalados em memodrias sdlidas e redundantes,
ndo baseadas no formato PC

1.2 Possuir chassi a ser instalado em rack de 19 polegadas

1.3 Deve ser totalmente compativel com o sistema atualmente instalado nesta Escola

14 Deve ser totalmente compativel com o sistema de gréncia atualmente instalado nesta Escola

1.5 Deve ser compativel com as recomendages, ITU-T H.323 versdo 4 ou superior e IETF SIP
(RFC 3261)

1.6 Permitir interoperabilidade entre H.323 e SIP numa mesma chamada

1.7 Suportar aos seguintes protocolos de dudio: G.711 Leis A/y, G.722, G.722.1 anexo C, G.729,

MPEG-4 AAC-LD, operando com frequéncias entre 50 a 20 KHz ou superior, totalmente
compativel com os endpoints existentes e os ofertados neste edital

1.8 Suportar aos seguintes protocolos de video: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264
SVC, além das resolugdes de video CIF (352x288), QCIF (176x144), 4CIF (704x576), VGA
(640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), w720p (1280x720p), w1080p (1920x1280)

1.9 Suportar os protocolos H.225, H.235, Q.931, H.245 e H.239

1.10 Possuir no minimo 2(duas) portas Ethernet 10/100/1000 Base-TX conforme padrdo IEEE
802.3ab com conector RJ-45, para transmissdo dos sinais de audio e video

1.11 Possuir 01 (uma) porta serial RS-232c para diagndstico local

1.12 Estar equipado com hardware, software e licengas que permitam no minimo a conexdo entre
os terminais de videoconferéncia ofertados e os existentes, totalizando nesse momento 28
conexdes simultaneas em IP (H.323 e SIP) para realizagdo de multiconferéncias, com largura
de banda minima de 2 Mbps obrigatoriamente para cada porta, em H.264, em formato
criptografado AES, com suporte ao protocolo H.239, em presenca continua e ativagdo por

voz

1.13 Suporte a transcodificacdo entre todos os protocolos de dudio citados nesta especificacdo
em todas as portas ofertadas, sem incremento de hardware adicional

1.14 Suporte a transcodificacdo entre todos os protocolos de video citados nesta especificacdo
em todas as portas ofertadas, sem incremento de hardware adicional

1.15 Suporte a varias velocidades de conexdo (desde 64 Kbps até 2 Mbps) numa mesma
conferéncia, por porta ofertada

1.16 Possuir no minimo 20 ou mais layouts (telas) diferentes, que apresentem na mesma

conferéncia, resolugdes 4:3 e 16:9. Cada endpoint conectado poderd escolher seu proéprio
layout de presenca continua através de seu controle remoto

1.17 Possuir agendamento avancado de conferéncias (criagdo de varias aeras virtuais
independentes para conexdo dos equipamentos de video-conferéncia) utilizando solugdo
incorporada a MCU, apresentando-se aos usuarios em formato de pagina Web. A
apresentacdo em outros formatos ndao-web acarretard em desqualificacdo da proposta

técnica

1.18 Possibilitar a criacdo de conferéncias com inicio imediato (Ad-Hoc), através do prdprio
equipamento de video-conferéncia, inclusive com criagdo de senhas

1.19 Prover servico de Videoconferéncia em PC que permita:

1.19.1 | A utilizagdo de até 120 usuarios com esta plataforma
1.19.2 Modos de Acesso: ao vivo com audio, video e dados, com ou sem interatividade
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1.19.3 Compartilhar a tela inteira ou janelas especificas
1.19.4 | Chat de texto a ser visualizado no servico
1.19.5 Foco centrado na fonte de video ou de dados
1.19.6 | Video e dados lado a lado
1.19.7 | Video e dados em tela cheia
1.19.8 | Visualizacdo de video por presenga continua ou por orador ativo
1.19.9 Fungdao Mute
1.19.10 | Ativar/desativar video local
1.19.11 | Os clientes PC deverdo participar de sessGes de videoconferéncia controladas pelo
gerenciador de videoconferéncia multiponto
1.20 Possuir capacidade instalada para gerenciamento via protocolo SNMP
1.21 Diagndstico em tempo real do audio e do video de cada participante
1.22 Trocar de participantes de uma conferéncia para outra ja ativa
1.23 Permitir mostrar o nome do terminal em cada quadrante ao qual o mesmo esta sendo
visualizado
1.24 Servico de seguranca através de criptografia e autenticacdo de usuarios, baseado no padrao
H.235, com chave criptografica AES de 128 bits
1.25 Geracgdo de chave criptografica automatica
1.26 Possibilidade de agregar terminais com criptografia na mesma conferéncia, independente do
tipo de protocolo de comunicagao utilizado (H.323 ou SIP)
1.27 Permitir expansdo para no minimo 20 (vinte) portas de audio e video sem perda da
qualidade de alta definigdo para cada conexado adicionada
1.28 Possuir 2 (duas) Fontes de Alimentagao, com capacidade para operar em tensdes alternadas
de 90V ~ 240V / 60Hz, que permitam redundancia, possibilitando que em caso de falha de
uma das fontes, a fonte restante supra a poténcia suficiente para as necessidades do
equipamento. No caso da MCU ser fornecida, pelo fabricante, com Unica fonte de
alimentacdo, deverd esta possuir capacidade para fonte de alimentagdo redundante e a
fonte devera ser fornecida com este item.
1.29 Ser compativel com os equipamentos de videoconferéncia (endpoints) existentes e os
ofertados no item 4
1.30 Deve permitir a configuragdo da MCU como redundante a MCU instalada nesta Escola
1.31 Ser compativel com o sistema de geréncia atualmente instalado nesta Escola
ITEM 2 — Solucdo de Gerenciamento de Ambientes de Videoconferéncias
QUANTIDADE: 01 (uma)
ITEM | DESCRICAO PAG.
2.1 A plataforma de geréncia deverd prover todo o gerenciamento descrito abaixo, para os
sistemas ofertados pelo licitante neste certame e permitir a geréncia redundante com o
sistema atualmente instalado nesta Escola
2.2 Permitir a visualizacdo completa das conferéncias na tela via interface Web
2.3 Ser compativel com IE e Firefox
2.4 Permitir controle de conexao dos participantes na conferéncia
2.5 Deve permitir gerenciamento completo de conferéncias, como fechamento de dudio e video
2.6 Permitir visualizacdo dos equipamentos instalados, em mapa personalizavel
2.7 Prover informacg0es detalhadas das conferéncias e dos terminais conectados;
2.8 Realizar updates e/ou upgrades de firmwares em horarios programados, evitando a
indisponibilidade dos equipamentos propostos durante horario util
2.9 Importar e exportar os dados de chaves de firmwares
2.10 | Iniciar, prorrogar e terminar as conferéncias criadas
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2.11 | Alterar os layouts de video de uma dada conferéncia

2.12 Editar agendas telefénicas dos terminais

2.13 Permitir a criacdo de agenda telefénica centralizada e acessivel pelos equipamentos terminais
de video-conferéncia, mantendo a uniformidade das informacdées

2.14 Limitar acessos a certas caracteristicas e acessos a terminais gerenciados

2.15 Permitir a criacdo de perfis de usuarios com niveis de acesso diferenciados as funcionalidades
do sistema. Estes niveis devem ser customizdveis

2.16 Permitir autenticagdo utilizando dominios do Windows e através de perfis criados no préprio
servidor

2.17 Permitir o provisionamento de usuarios através do MS Active Directory

2.18 Permitir o monitoramento com displays graficos e interativos, incluindo chamadas ativas e
status dos sistemas gerenciados

2.19 | As notificagBes de eventos podem ser integradas em qualquer sistema utilizando SNMP

2.20 Permitir o envio de notificacdes de falhas de quaisquer equipamentos gerenciados para
enderecos de e-mails selecionados

2.21 Criagdo de log incluindo boot, link down/up, erro de conexdo, chamada
conectada/desconectada, perda de comunicacdo/ganho de comunicagdo ao sistema de
gerenciamento, registro em Gatekeepers, alerta de erro de senha, perda de pacotes IP para
todos os elementos da solugdao

2.22 Habilidade em agendar, marcar salas e convidar participantes para uma dada conferéncia,
independente de serem ponto-a-ponto ou multiponto através da MCU, disponibilizando
acessos Web com referidas telas

2.23 Permitir aos usudrios visualizarem apenas as conferéncias agendadas pelo préprio usuario

2.24 Durante o agendamento ter a possibilidade de visualizar a disponibilidade do equipamento
para os hordrios determinados para a conferéncia

2.25 O software de gestdo e controle poderd ser utilizado, a critério e conveniéncia do Contratante,
como acessorio para gestdo do contrato

2.26 | O sistema de gerenciamento deverd ser compativel com os equipamentos ofertados e os
existentes na EMERJ, como MCU e End-points

2.27 Deverdo ser fornecidos todos os recursos (softwares e hardwares) necessarios para pleno
funcionamento do sistema de gestao

2.28 | A plataforma devera ser capaz de gerenciar pelo menos todos os equipamentos constantes
neste edital e os demais equipamentos do sistema atual existentes na EMERJ, incluindo os
terminais, MCU, Gatekeepers e Gravador de Video Digital, e devera ser capaz de aumentar sua
capacidade de gerenciamento para até 200 equipamentos

2.29 O sistema deverd possuir interface em portugués para agendamento de conferéncias, caso o
sistema ndo o possua devera ser desenvolvido portal ou interface web para que a demanda
seja atendida

2.30 | O sistema deve suportar a criagdio de CDRs para bilhetagem e emissdo de relatorios de
utilizagdo e falhas dos sistemas

2.31 | As notificagGes de eventos poderdo ser integradas em qualquer sistema utilizando SNMP (HP
OpenView, IBM Tivoli)

2.32 | A plataforma deverd ser capaz de suportar redundancia de aplicativo e a criacdo de cluster
para banco de dados com informacgdes de usudrios e de equipamentos gerenciados

2.33 Devera ser capaz de enviar notificacées de falhas dos equipamentos gerenciados para e-mails
pré-selecionados
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ITEM 3 - Sistema de Gravagdo para até 5 reunides simultaneas
QUANTIDADE: 01 (uma)
ITEM | DESCRICAO PAG.
3.1 Devem ser fornecidos software e hardware necessarios a gravacao, através da rede IP, totalmente
compativel com a MCU ofertada no item 1 e o sistema de geréncia ofertado no item 2
3.2 Deve oferecer gerenciamento total das gravac¢des via interface Web e permitir a busca de
conteldos gravados no servidor
33 Deve permitir gravacdo de no minimo 5 diferentes conferéncias simultaneamente em HD (720p),
podendo ser um ponto Unico ou multi-ponto através da MCU conferéncias ponto-a-ponto entre
dois terminais de videoconferéncia
3.4 Deve suportar a expansao futura para o dobro desta capacidade sobre a mesma plataforma
3.5 Deve permitir a transmissdo de streaming ao vivo ou sob demanda para pelo menos 10 pontos
simultaneamente em H.323
3.6 Gerenciamento seguro via HTTPS
3.7 Deve permitir o controle de play, pause, rewind e forward por meio de controles DTMF ou
via controle remoto do terminal de videoconferéncia
3.8 Deve suportar os protocolos H.323, SIP, MCUs e Gateways
3.9 | Deve suportar a gravagdo de apresentagoes e de video em conformidade com o protocolo H.239
3.10 | Deve permitir a gravacdo, sob demanda, do conteddo (3udio, video e dados) de
qualquer sessdo de videoconferéncia em formato compativel para a visualizagdo em
microcomputador tais como Windows Media Player, Flash Player, Real Player ou outros
produtos disponiveis no mercado
3.11 | Possibilidade de realizar transmissdo de contetddo Unicast/Multicast para o minimo de 200
conexdes simultaneas
3.12 | Suportar no minimo os protocolos G.711, G.722 e G.722.1, e outros protocolos que operem na
faixa de frequéncia entre 50 a 20KHz ou superior em total compatibilidade com a MCU e
terminais ofertados
3.13 | Deve gravar no minimo 600 horas em 768kbps no sistema de armazenamento interno
3.14 | Permitir a geracao de relatdrios de erros do sistema
3.15 | Suporte a registro em Gatekeepers
3.16 | Suporte a armazenamento de servidor externo para maior capacidade do sistema
3.17 | Deve ser fornecido em formato appliance padrdo rack 19 polegada, todo o hardware e software
fornecidos deve ser do mesmo fabricante ou homologados por ele, possuindo portas Ethernet
padrdo 10/100/1000 Mbps
3.18 | Deve possuir fonte que aceite tensdes variando entre 100 a 240V
ITEM 4 — Terminal completo de videoconferéncia
QUANTIDADE: 04 (quatro)
ITEM | DESCRICAO PAG.
4.1 Equipamento de videoconferéncia ndo baseado em plataforma PC e ser totalmente
compativel com o sistema instalado na EMERJ
4.2 O conjunto deve possuir codec, camera, microfone, controle remoto sem fio, pilhas, cabos e
demais acessérios para o perfeito funcionamento
4.3 Deve trabalhar com envio e recebimento de video principal com no minimo a resolugdo
1080p e a 60fps
4.4 Também deve possuir e ser compativel com as resolugdes: CIF, wCIF, 4CIF , 576p, 720p e
1080p todas no minimo em 30fps
4.5 Deve possuir os protocolos H.323 e SIP
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4.6 Deve possuir os protocolos de video H.263, H.264 e H.264 HP ou H.264 SVC

4.7 Deve possuir os protocolos de dudio G.711, G.722, G.722.1, G.722.1 C

4.8 Deve possuir criptografia H.235

4.9 Deve possuir camera PTZ com Pan de +100 a -100 graus, TILT de +25 a -25 graus e no
minimo 10x de zoom éptico e resolucao 1080p

4.10 | A camera deve possuir taxa de 60fps

4.11 | Deve possuir a funcionalidade de video duplo com o protocolo H.239

4.12 | A funcionalidade de video duplo deve permitir o envio do video de um PC simultaneamente
ao video principal com resolugdo minima 1080p e 60fps

4.13 | Deve possuir uma interface de video especifica para camera fornecida junto ao
equipamento e que suporte videos a 60fps

4.14 | Deve possuir uma interface especifica de video para ligagdo de um PC ou notebook com
conector DVI

4.15 | Deve possuir duas saidas de video com conectores HDMI

4.16 | Deve possuir uma entrada de dudio para microfone de mesa

4.17 | Deve possuir um microfone de mesa com cobertura de 360° compativel com a entrada
solicitada

4.18 | Deve possuir uma entrada auxiliar de dudio com conectores 3,5mm para ligagdo de um PC
ou notebook

4.19 | Em relagdo ao dudio deve possuir as fungdes de cancelamento de eco, supressor de ruido e
controle automatico de ganho

4.20 | Deve possuir a funcionalidade de firewall traversal com o protocolo H.460.18 e H.460.19

4.21 | Deve possuir uma interface de rede Gigabit

4.22 Deve possuir os protocolos IPv4 e IPv6, Telnet, HTTP e HTTPS, DNS, DHCP, SNTP, STUN

4.23 | Deve possuir FECC/H.281

4.24 | Deve possuir interface web para acesso remoto e controle remoto sem fio;

4.25 Deve possuir o protocolo H.350/LDAP;

4.26 | Deve possuir fonte de alimentagdo que aceite variagdes de 100 a 240V
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