ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMERJ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
SERVICO DE COMPRAS

PROPOSTA DETALHE ANEXO I

Data de Emissao: 07/11/2013

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDERECO:

TELEFONE:
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA: CONTA CORRENTE:

CNPJ:

OBJETO:
PROPOSTA

LICITACAO N.°:
NUMERO:

FAX:

E-MAIL:

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA E DE 6DIAS A PARTIR DA A:PRESENTAQAO DOS ENVELOPES, E CRRZO PARA
ENTREGA DE MATERIAL E DE ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONAR DA CONFIRMACAO DO RECEBIMENTO DA NAD/EMPENHO..
DECLARO ESTAREM DIA COM TODAS AS OBRIGACOES TRABALHISTAS, PARA FIS DE ATENDIMENTO A LElI ESTADUAL N.

3050/98.

A EFICACIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS HIERARQUICOS QUBREM INTERPOSTOS NO CURSO DA LICITAGAO ESTENDER-$EAO

PRAZO DA CONVOCAGAO PREVISTO NO ART. 64,8 3°, DA LEEDERAL N° 8666/93.

RIO DE JANEIRO, DE DE

(Assinatura do Representante Legal do Licitante)

N° RG: CPF:
iTEM DESCRICAO DO OBJETO UF QTD PRECO
1 CABO OPTICO INTERNO-EXTERNO MULTIMODO - 8 FIBRAS M 500 R$

PERMITE APLICACAO EM AMBIENTES EXTERNO E INTERNC
COM CONSTRUGAO DO TIPO 'TIGHT', COMPOSTO POR FIBF
OPTICAS MULTIMODO 50/125UM 10GIGABIT COM TAXA DI
TRANSMISSAO DE 10GBPS EM 500M, COM ESTIMEN
SECUNDARIA EM MATERIAL POLIMERICO COLORIDO (900UM
REUNIDAS E REVESTIDAS POR FIBRAS SINTETICAS DIELETRIC,
PARA SUPORTE MECANICO ( RESISTENCIA A TRACAO
COBERTAS POR UMA CAPA EXTERNA

Page 1 of 5



i[TEM DESCRICAO DO OBJETO UF QTD PRECO
SOLIC. DA UF

EM POLIMERO ESPECIAL PARA USO INTERNO E EXTERNO;

0 POSSUIR CERTIFICAGAO PARA FLAMABILIDADE (UL LISTEC
LSZH "RISER " IMPRESSA NA CAPA;

o FABRICANTE DESTE CABO OPTICO DEVERA POSSL
CERTIFICACAO ISSO 9001 E ISO 14001;

o ESTE CABO DEVERA SER CONSTRUIDO POR FIBR
MULTIMODO 50/125UM + 3UM PROOF-TEST 100KPSI;

0 APRESENTAR ATENUAGAO MAXIMA DE (GIGABIT E 10 GIGABI
ETHERNET): 3,0 DB/KM EM 850NM; 1,0 DB/KM EM 1300NM;

0o APRESENTAR LARGURA DE BANDA MINIMA DE (GIGABI
ETHERNET EM 500M): 2000MHZ.KM(50) EM 850NM,500MHZ.K
(50) EM 1310NM(LASER EMB);

0 SER TOTALMENTE DIELETRICO, GARANTINDO A PROTEGA
DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS DE TRANSMISSAO CONTRA
PROPAGAGAQO DE CARGAS ELETRICAS ATMOSFERICAS;

0 POSSUIR RAIO MINIMO DE CURVATURA DE 40MM APOS
INSTALACAO E DE 100MM DURANTE A INSTALACAO,;

0 POSSUIR RESISTENCIA A TRAGAO DURANTE A INSTALACA
DE 185KGF;

o TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 20 A 65 GRAUES
COMPROVADA ATRAVES DE TESTE CICLO TERMICO;

o POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME [
FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAGAC
GRAVAGAO SEQUENCIAL METRICA EM SISTEMA DE MEDIDA
INTERNACIONAL SI);

o POSSUIR CERTIEADO DE REGULARIDADE DO FABRICANTE
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL, DO IBAMA E ROTUL
ECOLOGICO DA ABNT;

AP EEAARIAIA FLIN 7 AVAIA

MARCA/MODELO:
PRECO EXTENSO:

2 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO X LC) - 19" - 24 FIB RAS UN 2 R$

ESTE DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO DEVERA TER A FUNCAO [
ACOMODAR E PROTEGER AS EMENDAS DE TRANSICAO ENTRE
CABO OTICO E AS EXTENSOES OTICAS; TER FLEXIBILIDAC
QUANTO A SUBSTITUICAO DO SUPORTE DOS BAPTADORES
OTICOS (LCXLC); SER MODULAR PERMITINDO EXPANSAO D
SISTEMA; KIT BANDEJA DE EMENDA (2 PECAS);
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i[TEM DESCRICAO DO OBJETO UF QTD PRECO
SOLIC. DA UF

0 EMENDA POR FUSAO EXTENSAO BTICA CONECTORIZADA 24)
MM(50.0)00M3 10 GIGABIT LCSPC, COM TAXA Dt
TRANSMISSAO DE 10 GBPS, EM 500M;

o KIT SUPORTE PARA ADAPTADOR DIO LC (KIT COM 24 PECH
DOIS CONJUNTOS;

0 A ESPESSURA DAS CHAPAS UTILIZADAS PARA A CONFEC@
DO DIO DEVE POSSUIR ESPESSURA DE 1,5MM PARA MELH!
PROTEGAO MECANICA DO SISTEMA;

0 ALTURA (1U) E SER COMPATIVEIS COM O PADRAO 19";

o AREAS DE ARMAZENAMENTO DE EXCESSO DE FIBRA
ACOMODACAO, EMENDAS DEVEM FICAR INTERNOS N,
ESTRUTURA (CONFERINDO MAIOR SEGURANCA AO SISTEMA);

0 AS BANDEJAS DE ACOMODAGAO DE EMENDAS DEVEM SERM
MATERIAL PLASTICO;

0 POSSUIR RESISTENCIA E/OU PROTEGAO CONTRA A CORFXTB

0 POSSUIR GAVETA DESLIZANTE (FACILITAR MANUTENCA(
/INSTALACAO E TRABALHOS POSTERIORES SEM RETIRAOS DC
RACK);

0 POSSIBILITA ,CONFIGURACAO COM DIFERENTES TIPOS |
TERMINACOES OPTICAS;

0 POSSUIR IDENTIFICAGAO NA PARTE FRONTAL;

0 POSSUIR PAINEL FRONTAL ARTICULAVEL, PERMITINDO
ACESSO AOS CORDOES SEM EXPOR AS FIBBA
CONECTORIZADAS INTERNAMENTE;

0 POSSIBILITAR TERMINAGAO DIRETA OU FUSAO, UTILIZAND(
UM MESMO MODULO BASICO;

0 POSSUIR ACESSO PARA CABOS OPTICOS PELA PAI
TRASEIRA E LATERAL,

0 O FABRICANTE PREFERENCIALMENTE DEVERA APRESENT/
CERTIFICACAO ISO 9001 E ISO 14001,

0 REFERENCIA FURUKAWA

MARCA/MODELO:
PRECO EXTENSO:

3 CORDAO OPTICO MULTIMODO 50/125 UM OM3 (LC-LC-SPC) UN 2 R$

CONSTRUIDO POR UM PARA DE FIBRAS OPTICAS MULWIODO
50/125UM OM3 10 GIGABIT LCSPC, TIPO "TIGHT"COM TAXA Dt
TRANSMISSAO DE 10 GBPS, EM 500M. UTILIZA PADRAO "ziP
CORD" DE REUNIAO DAS FIBRAS PARA DIAMETRO DE 2MM
APLICAVEL EM CONECTORES DA SERIE SFF (SMALL FC
FACTOR), SEGUINDO A ANSI/TIA/EIA-568-B. 3;
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i[TEM DESCRICAO DO OBJETO UF QTD PRECO
SOLIC. DA UF

0o A FIBRA OPTICA DESTE CORDAO DEVERA POSSU
REVESTIMENTO PRIMARIO EM ACRILATO E REVESTIMENTC
SECUNDARIO EM PVC,;

0 SOBRE O REVESTIMENTO SECUNDARIO~ DEVERAO EXIST
ELEMENTOS DE TRACAO E CAPAEM PVC NAO PROPAGANTE .
CHAMA;

0 AS EXTREMIDADES DESTE CORDAO OPTICO DUPLO DEVE
VIR DEVIDAMENTE CONECTORIZADAS E TESTADAS D
FABRICAS;

o RAIO MINIMO DE CURVATURA ACEITAVEL PARA ESTE
CORDAO OPTICO DUPLO E DE 50 MM;

0 O FABRICANTE PREFERENCIALMENTE DEVERA APRESENT/
CERTIFICADOS ISSO 9001 E ISSO 14001;

o POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO
FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E DATA DE FABRICAGAO;

0 SER DISPONIBILIZADO NA OPGAO DE TERMINAGAO CO
CONECTOR LC-LC-SPC. DE 1,5 METROS;

0 POSSUIR CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FABRICAN®
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL, DO IBAMA E ROTULC
ECOLOGICO DA ABNT;

0 REFERENCIA FURUKAWA.

MARCA/MODELO:
PRECO EXTENSO:

4 CORDAO OPTICO MULTIMODO 50/125 UM OM3 (LC-SC-SPC) UN 2 R$

CONSTRUIDO POR UM PARA DE FIBRAS OPTICAS MULTIMOL
50/125UM OM3 10 GIGABIT LCSPC, TIPO "TIGHT"COM TAXA DI
TRANSMISSAO DE 10 GBPS, EM 500M. UTILIZA PADRAO "ZiP
CORD" DE REUNIAO DAS FIBRAS PARA DIAMETRO DE 2MM
APLICAVEL EM CONECTORES DA SERIE SFF (SMALL FO
FACTOR), SEGUINDO A ANSI/TIA/EIA-568-B. 3;
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i[TEM DESCRICAO DO OBJETO UF QTD PRECO
SOLIC. DA UF

0o A FIBRA OPTICA DESTE CORDAO DEVERA POSSU
REVESTIMENTO PRIMARIO EM ACRILATO E REVESTIMENTC
SECUNDARIO EM PVC,;

0 SOBRE O REVESTIMENTO SECUNDARIO~ DEVERAO EXIST
ELEMENTOS DE TRACAO E CAPAEM PVC NAO PROPAGANTE .
CHAMA;

0 AS EXTREMIDADES DESTE CORDAO BTICO DUPLO DEVEM
VIR DEVIDAMENTE CONECTORIZADAS E TESTADAS D
FABRICAS;

o RAIO MINIMO DE CURVATURA ACEITAVEL PARA ESTE
CORDAO OPTICO DUPLO E DE 50 MM;

0 O FABRICANTE PREFERENCIALMENTE DEVERA APRESENT/
CERTIFICADOS ISSO 9001 E ISSO 14001;

o POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME I
FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E DATA DE FABRICAGAO;

0 SER DISPONIBILIZADO NA OPGAO DE TERMINAGAO CO
CONECTOR LC-SC-SPC. DE 1,5 METROS;

0 POSSUIR CERTIFICAD DE REGULARIDADE DO FABRICANTE
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL, DO IBAMA E ROTUL
ECOLOGICO DA ABNT;

0 REFERENCIA FURUKAWA.

MARCA/MODELO:
PRECO EXTENSO:

OBSERVAGAO: CARIMBOS DO CNPJ E INSCRIGAO ESTADUAL OUUWNICIPAL DO ESTABELECIMENTO LICITANTE NO VERSO.
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